

Forum général.général Configuration Postfix


Posté par yellow174 le 23 février 2015 à 09:35.
Licence CC By‑SA.

Étiquettes :

	postfix

	smtp

	linux

	centos

	réseau

	serveur














Bonjour,


Je désire installer un environnement postfix/amavis/spamassassin sous Centos

je désire que les emails qui entrent soient soumis aux tests amavis mais les emails qui sortent ne soient pas soumis aux tests



	j'ai configurer deux adresses IP sur l'interface réseau 192.168.1.2 et 192.168.1.222

	j'ai configurer le fichier master.cf comme ci dessous
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd


192.168.1.2:smtp   inet n    -       n       -       -     smtpd

        -o content_filter=amavisfeed:[127.0.0.1]:10024


127.0.0.1:smtp       inet n    -       n       -       -     smtpd

        -o content_filter=amavisfeed:[127.0.0.1]:10024

     -o smtpd_delay_reject=no

     -o smtpd_client_restrictions=permit_mynetworks,reject

     -o smtpd_helo_restrictions=

     -o smtpd_sender_restrictions=

     -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject

     -o smtpd_data_restrictions=reject_unauth_pipelining

     -o smtpd_end_of_data_restrictions=

     -o smtpd_restriction_classes=

     -o mynetworks=127.0.0.0/8

     -o smtpd_error_sleep_time=0

     -o smtpd_soft_error_limit=1001

     -o smtpd_hard_error_limit=1000

     -o smtpd_client_connection_count_limit=0

     -o smtpd_client_connection_rate_limit=0

     -o receive_override_options=no_header_body_checks,no_unknown_recipient_checks,no_milters

     -o local_header_rewrite_clients=

     -o smtpd_milters=

     -o local_recipient_maps=

     -o relay_recipient_maps=


192.168.1.222:smtp      inet n    -       n       -       -     smtpd

        -o content_filter=amavisfeed:[127.0.0.1]:10026

        -o mynetworks=127.0.0.0/8,127.0.0.1, 110.0.0.0/8, 192.168.1.0/24

        -o smtpd_client_restrictions=permit_mynetworks,reject


-j'ai configurer le main.cf pour qu'il écoute sur toutes interfaces


inet_interfaces = all


-j'ai configurer amavis ( fichier amavisd.conf), pour qu'il écoute sur les ports 10024 et 10026


$inet_socket_port = [10024, 10026];


voici l'erreur que j'obtiens
Feb 23 09:15:17 servantispamprod01 postfix/master[13577]: fatal: bind 192.168.1.2 port 25: Address already in use


Après analyse de l'exectution du script de démarrage de postfix, l'erreur provient du fait que postif bind sur toutes les interfaces puis une seconde fois sur l'ip 192.168.1.2.


TESTS EFFECTUES


1 retirer les ":smtp" de la configuration du master.cf (voir le fichier ci dessus) : a ce moment là j'obtiens l'erreur  suivante :** fatal: /etc/postfix/master.cf: line 23: garbage after numerical service in "192.168.1.2"


**

2 modification de l'ordre des entrées ( 192.168.1.2.et 192.168.1.222) dans le fichier master : même problème (bind 192.168.1.2 port 25:)


3 tests de passage de une carte réseau avec 2 IPS à deux cartes réseau : même problème


4 mise en commentaire de l'entrée 19.2.168.1.222 dans la configuration du master.cf : même problème


J'ai regardé les tutos mais cela ne m'a pas aidé


Merci de votre aide
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