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	Attention: Ce journal n'a aucun rapport avec Linux, il est long et présente un intérêt discutable.



Introduction

Partisan des choses qui fonctionnent simplement, j'ai décidé de me simplifier la lecture de DVD par l'achat d'un lecteur dédié à cela (à l'inverse de http://www.copinedegeek.com/article.php3?id_article=184 ).



J'ai donc acheté pour moins de 30€ un lecteur de DVD de Salon de fabrication économique sur un grand site de commerce en ligne.



Après quelques DVD, le constat est mitigé. Oui le lecteur est de fabrication économique, visiblement la conception aussi a été économique.



Ouverture

Quelques coups de tournevis et de multimètre plus tard on peut constater que:



	L'alimentation est une belle alimentation dans la plus pure tradition chinoise. Chose courante: il manque sur la carte une vingtaine de composants (des options ?). Chose plus rare, trois ou quatre composants ont été découpés à la pince, il ne reste plus que les pattes (peut-être pour respecter la norme PFC ?). Aucun cable de retour ne permet de couper une partie de l'alimentation, donc elle fonctionne tout le temps.




	Le processeur principal est chaud ; pas énormément, mais vu que le lecteur DVD était "éteint", il fonctionne en permanence, cela va dans le sens de mes constatations sur l'alimentation. Visiblement le bouton "power" sur la télécommande se contente de désactiver les sorties.




	Aucun affichage, aucune DEL pour indiquer que la machine fonctionne, d'ailleurs il n'y a pas de bouton d'allumage ou d'extinction en facade, j'ai trouvé un emplacement sur la carte de la facade prévue pour implanter une DEL, mais c'est juste à l'endroit où la carte est retenue par un ergot en plastique, donc impossible d'installer la DEL, joli défaut de conception.




	La télécommande ne fonctionnait que dans un cône très étroit bien en face de l'appareil. On doit cela à deux caractéristiques intéressantes; la facade n'est pas transparente aux infra-rouges (cela se controle facilement avec un APN ou un GSM qui prends des photos); donc une petite fenêtre transparente de 5x5mm a été ouverte en face du capteur; le capteur lui, est reculé à un bon centimètre derrière la facade à cause d'un condensateur proéminent, ce qui explique parfaitement le problème.







Fer à souder et perceuse

Première opération: corriger la position du récepteur IR:



Avec mon fer à souder et 1cm de fil, je déplace le condensateur radial pour l'installer couché. Ensuite je scie avec un petit disque monté sur la perceuse les ergots de fixation. En moins de 30 minutes, mon capteur IR s'est retrouvé collé à sa fenêtre et ma télécommande fonctionne bien mieux.



Seconde opération: Ajout d'une DEL de fonctionnement (kikou Ned<).



Impossible de récupérer les pastilles prévues pour la DEL d'origine vu que ça m'empêcherait de refixer la carte de facade, je pique donc le 5v un peu plus haut dans la carte, je perce la facade pour faire passer ma DEL, je colle au pistolet à colle une DEL basse consommation (2mA) et sa résistance correspondante, trois points de soudure.



Dernier contrôle que tout fonctionne avant de refermer la bête; et hop, je revisse tout.



Contrairement à ce que la loi de Murphy pouvait laisser penser, il ne reste pas de vis sur mon bureau à la fin de l'opération (en fait maintenant je fais très attention).



Conclusion

La télécommande fonctionne depuis un angle beaucoup plus large; et j'ai maintenant une belle petite lumière pour m'indiquer si j'ai oublié de débrancher le lecteur.
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