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C’est le 6 novembre qu’est sortie la version finale d’openSUSE 12.2 pour les architecture ARM. L’équipe ARM d’openSUSE a réussi à créer une distribution openSUSE, sortie de nulle part, réellement utilisable et fonctionnelle sur l’architecture ARM, le tout en moins d’un an.


Cette version d’openSUSE a été construite en utilisant l’OBS — Open Build Service —, s’appuyant sur Qemu pour l’émulation de l’architecture ARM. Cette méthode a conduit à de nombreux bogues trouvés puis corrigés sur Qemu, OBS et Kiwi. Une ferme OBS spéciale émulant ARM a permis de vérifier les problèmes de construction de paquets. La création de cette ferme spéciale n’aurait pas été possible sans Texas Instruments/Pandaboard Project, Genesi, ARM et la communauté openSUSE.


Vous trouverez en deuxième partie la liste des matériels pris en charge et les images à télécharger.
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Voici la liste des matériels pris en charge :



	
BeagleBoard (xM) ;

	
Panda Conseil ;

	
Polyvalent Express (QEMU) ;

	
Chroot / do‐it‐yourself environnement ;

	
Calxeda Highbank ;

	
i.MX53 Loco ;

	
CUBOX ;

	
Origen Board ;

	
Efika MX.




Vous pouvez télécharger des images XFCE pour les cartes Panda et Beagle ici encore en RC2. À noter également que le Raspberry Pi ne fait pas partie de cette version.
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