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Vous connaissez tous la RaspBerry Pi, ce minuscule ordinateur monocarte à base de processeur ARM.


Vous n’êtes donc pas sans savoir que malgré ses qualités et possibilités, ce magnifique outil n'est, et c'est regrettable, pas complètement libre ! En effet la partie GPU (de marque Broadcom) est «closed-source binary blob».

Mais ce n'est pas son seul défaut, la rapidité du processeur, ainsi que la mémoire disponible peuvent être pour beaucoup un frein à la réalisation de leurs idées les plus folles.


Heureusement il y a OLinuXino un projet complétement libre, autant au niveau matériel que logiciel (voir les schémas disponibles sur GitHub).


Plus de détails dans la suite de la dépêche.
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OLinuXino est prévu en outre pour une utilisation professionnelle, résiste à de grands écarts de températures (-25° à +85° Celsius) et est insensible aux parasitages électroniques.


Il existe plusieurs versions OLinuXino du modèle  iMX233 que l'on pourrait qualifier de matériel complètement embarqué avec seulement 64Mo de mémoire vive  doté d'un processeur ARM926J cadencé à 454Mhz au modèle A20  avec un Cortex-A7 dual-core ARM et d'un GPU dual-core Mali 400, 1 Gio de mémoire vive et 4 Gio de mémoire flash NAND  


Les modèles des cartes OLinuXino possèdent de nombreuses entrées/sorties ce qui devrait permettre aux plus aventureux de les lier par exemple avec des montages Arduino ou autres

La question qui fâche, le prix


Les premières cartes OLinuXino sont disponibles à partir de 25 € et jusqu'à 65 € pour les plus puissantes (mais là, clairement on n'est plus dans la même catégorie que les RaspBerry Pi), les possibilités sont elles aussi, autant, voire plus nombreuses, de par son architecture et la qualité du matériel proposé.

Quelques caractéristiques du A20 :



	A20 Cortex-A7 dual-core ARM Cortex-A7 CPU et dual-core GPU Mali 400

	1 Gio de mémoire DDR3 RAM

	4 Gio de mémoire flash NAND

	Android déjà chargé sur la NAND

	Connecteur SATA 5V avec prise d'alimentation SATA

	Prise en charge intégrée FullHD (1080p)

	2 x USB hôte haute vitesse avec contrôle de puissance et limiteur de courant

	USB-OTG 

	Sortie HDMI avec protection ESD

	Sortie VGA sur 6 broches 1,25 mm (0,05 ") 

	Ethernet 100 Mbit 

	Sortie casque audio

	Entrée microphone sur le connecteur

	2 connecteurs UEXT x

	Connecteur LCD compatible avec avec 4.3 ", 7.0", 10.1 "modules LCD de Olimex
 160 GPIO sur trois connecteurs GPIO

	Connecteur de carte MicroSD

	Connecteur de carte SD / MMC

	Connecteur DEBUG-UART pour le débogage de la console avec USB-SERIAL-CABLE-F

	GPIO LED

	Power LED

	2 Kio EEPROM pour le stockage de l'adresse MAC

	10 boutons avec des fonctionnalités ANDROID + bouton de réinitialisation


Avantages


Si vous êtes électronicien, vous avez à disposition l'intégralité des plans matériels de toutes les cartes OLinuXino et pouvez les modifier selon vos désidératas, la partie logicielle est elle aussi disponible, vous assurant ainsi une mise en place rapide de votre nouvelle architecture modifiée.

Licence


La licence matérielle est : Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 United States License
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