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Lut,



après avoir longuement économisé, je me suis acheté un new pc. C'est un petit quad core (amd, pas d'intel), et je m'amuse un peu avec.

J'utilise une lenny (ces con chez deb, ils ont foutu kde4 dans la testing ...) et j'ai remarqué un truc marrant :

quand je laisse mon pc allumé plus que deux jours (bon ça c'est normal), j'ai du mal a utiliser mplayer.



Etant d'un naturel flemmard, la première fois, j'ai regardé le cpu, la mémoire, ... tout était "clean", donc j'ai rebooter, et hop ça a remarché.



La ça me le refait, j'ai donc décidé de joué un peu avec les "affinity".

Je lance mplayer par défaut -> il rame pour jouer de la musique (ca saccade).

je met tous les processus de ma machine sur le CPU0, et je le relance -> idem

je met mplayer sur le cpu 1 -> oh ca marche bien.



je migre tout les processus (qui était sur le CPU0 donc) sur le CPU1 (là où est mplayer), il ne bronche pas.

bizarre



CPU0 se tournant les pouces je lance mplayer dessus. Ca continue de ramer

je le lance sur CPU1, ca marche bien. Je le migre sur CPU0, ca rame instantanément.



Je teste en mettant le processus ne realtime sur le cpu0. Aucun effet.



Bon maintenant qu'il est clair que ça ne dépend pas de la charge du cpu, 

cpu 0 -> ca rame

cpu 1 -> sans problème

cpu 2 -> sans poblème

cpu 3 -> ca rame, mais un peu moins que sur le 0



J'ai aussi essayé en utilisant -cache 9000 sur mplayer, mais ça n'a rien changé.



Les autres programmes (qui n'utilise pas le son) ne semblent pas touchées.



un programme qui utilise le son (noatun par ex) est touché!



Si mplayer lis un mp3, c'est beaucoup moins visible que si il lis un ape.



Alors cher forum, des idées de test que l'on pourrait faire ?
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