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Bonjour,



j'utilise debian sarge et je voudrais configurer le réseau en mode console (l'interface graphique ne marche pas).



Voici le contenu du fichier /etc/network/interfaces



auto lo

ifce lo inet loopback



iface eth0 inet static

address 212.xxx.xxx.xxx

netmask 255.255.255.0

gateway 212.xxx.xxx.xxx.

dns-nameservers xxx.xxx.xxx.xxx



Le fichier /etc/resolv.conf est vide



Après avoir entré ces valeurs dans le fichier /etc/network/interface, et redémarré le service réseau, lorsque je tente de pinger une adresse, j'ai le message  host unreachable. Le câblage est pourtant bon; J'ai auto-pinger la carte réseau ping 127.0.0.1 et elle répond parfaitement; je pense donc que c'est un problème de configuration.



Ensuite, sans modifier le fichier /etc/network/interfaces, j'ai entré cette commande: ifconfig eth0 212.xxx.xxx.xxx netmask 255.255.255.0 et route add default gw 212.xxx.xxx.xxx.



J'ai toujours le même message:  host unreachable. 



ifconfig eth0 me montre que eth0 a bien l'adresse IP que je lui ai fixé.



Quand je redémarre le pc et que je fais ifconfig eth0, je constate que eth0 n'a plus d'adresse IP !!



comment résoudre ce problème de configuration? Merci.
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