

Forum général.général redirection de ports adslTV derière une passerelle netfilter


Posté par LoX (site web personnel) le 07 mars 2013 à 19:35.
Licence CC By‑SA.

Étiquettes :

	iptables

	adsltv

	pat

	redirection

	port

	debian














Bonjour,


Aujourd'hui, j'ai travaillé à la mise en place d'une passerelle sous Debian à la maison.


Mon netfilter fonctionne bien :

- Nettoyage des tables

- Blocage de tous les paquets

- Autorisation de la boucle locale

- Autorisation en sortie et suivi de connexion de l'interface publique

- Autorisation de l'interface privé (il n'y a pour le moment qu'une seule machine cliente, c'est la mienne)

- NAT

- Règles d'autorisation des ports sur l'interface privé

- Règles d'autorisation des ports sur l'interface publique


Mais à la fin, j'ai mes règles de redirection des ports d'ADSL TV de la freebox à la machine cliente et ça ne fonctionne pas.


Alors, j'ai ma petite idée :

je pense que soit ça viens de l'ordre de mes règles soit des règles de PAT en elles-mêmes ou bien un peu des deux…


Voici mes règles de redirections de ports :


# Ports ADSL TV
$IPT -t nat -A PREROUTING -i $WAN -p tcp --dport 31336:31341 -j DNAT --to 192.168.3.10
$IPT -A FORWARD -i $WAN -o $LAN -p tcp -m multiport --dport 31336:31341 -d 192.168.3.10 -j ACCEPT
$IPT -t nat -A PREROUTING -i $WAN -p udp --dport 31336:31341 -j DNAT --to 192.168.3.10
$IPT -A FORWARD -i $WAN -o $LAN -p udp -m multiport --dport 31336:31341 -d 192.168.3.10 -j ACCEPT

# Ports VLC au cas où...
$IPT -t nat -A PREROUTING -i $WAN -p tcp --dport 1234 -j DNAT --to 192.168.3.10
$IPT -A FORWARD -i $WAN -o $LAN -p tcp -m multiport --dport 1234 -d 192.168.3.10 -j ACCEPT
$IPT -t nat -A PREROUTING -i $WAN -p udp --dport 1234 -j DNAT --to 192.168.3.10
$IPT -A FORWARD -i $WAN -o $LAN -p udp -m multiport --dport 1234 -d 192.168.3.10 -j ACCEPT

# Port rtsp juste parce que je l'ai vu en sniffant...**
$IPT -t nat -A PREROUTING -i $WAN -p tcp --dport 554 -j DNAT --to 192.168.3.10
$IPT -A FORWARD -i $WAN -o $LAN -p tcp -m multiport --dport 554 -d 192.168.3.10 -j ACCEPT
$IPT -t nat -A PREROUTING -i $WAN -p udp --dport 554 -j DNAT --to 192.168.3.10
$IPT -A FORWARD -i $WAN -o $LAN -p udp -m multiport --dport 554 -d 192.168.3.10 -j ACCEPT



Les variables :

IPT --> /sbin/iptables

WAN --> interface publique

LAN --> interface privée


Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plait ?
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