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EDIT 2011-23-08 : la solution proposée est l'utilisation de cnetwork-manager / Installation pour Ubuntu Lucid.



Bonjour à toutes et à tous,


Je souhaite me connecter/déconnecter à Internet en filaire ou en wifi en ligne de commande.


Mes interfaces disponibles sont :
$ ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1b:38:46:b3:2f
inet adr:192.168.1.11  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::21b:38ff:fe46:b32f/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
Packets reçus:2619 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:2763 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
Octets reçus:1727841 (1.7 MB) Octets transmis:426830 (426.8 KB)
Interruption:27 Adresse de base:0x6000



lo        Link encap:Boucle locale


inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0


adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte


UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1


Packets reçus:4 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0


TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0


collisions:0 lg file transmission:0


Octets reçus:240 (240.0 B) Octets transmis:240 (240.0 B)




wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1b:9e:52:63:b3


UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1


Packets reçus:0 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0


TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0


collisions:0 lg file transmission:1000


Octets reçus:0 (0.0 B) Octets transmis:0 (0.0 B)



Le fichier etc/network/interfaces donne ça :
$ cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback


Ainsi, lorsque je commande ifup sur ma connexion filaire, ça donne :
$ sudo ifup eth0
Ignoring unknown interface eth0=eth0.


J'ai d'abord stoppé network-manager puis réessayé la commande… avec le même résultat.

Donc, on m'a proposé d'éditer etc/network/interfaces pour en faire ça :
auto lo
iface lo inet loopback



auto eth0


iface eth0 inet dhcp



Avantage : ifup et ifdown répondent parfaitement.

Inconvénients : 1/ le système se connecte automatiquement à Internet avec eth0, ce que je ne veux pas. 2/ network-manager a disparu du tableau de bord (ce qui en soi n'est pas important.)


Bref, je ne parviens pas à contrôler mes connexions. Merci d'avance pour votre aide !
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