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Bonjour tout le monde,


Cela fait quelques mois que j'essaye de récolter des informations sur "comment développer une application embarquée sous Linux ?" De ce fait, j'ai lu énormément d'articles sur le sujet et jusqu'à présent, ça reste flou pour moi. Pour info, j'ai seulement travaillé 2 mois au cours d'un stage hors embarqué sur un PC équipé d'une distribution Ubuntu sur un projet d'imagerie médicale (ça remonte à 3 ans). En effet, Passionné de l'embarqué, je développe en langage C sur microcontroleur PIC et j’intègre dans mes applications des interfaces de communication industrielles comme CANopen, Modbus et un protocole maison. Cependant, je souhaiterai me lancer sur du TCP/IP (je pense bien maîtrisé théoriquement le modèle en couche puis quelques exemples de sources). Personnellement, j'ai envi de basculer sur le développement Linux embarqué par curiosité et dans le but de renforcer mes compétences. Voici quelques questions permettant de m’éclaircir les idées :


	Un programme embarqué classique sans OS se démarre juste après la mise sous tension de la carte au main.c, alors comment ça se passe pour un OS embarqué ? 


	Si je dispose d'une application sans OS communiquant par liaison série, comment pourrais-je intégrer cette même application dans un OS embarqué ? L'accès aux GPIO (ports d'entrée/sortie) se ferra aussi simplement qu'avec sans OS (par exemple piloter une led) ?


	Un programme C sur PIC est dit séquentiel, alors avec un OS, mon programme s'exécutera de quelle manière ? 


	Et la question au-quelle je n'arrête pas de me poser : qu'est ce qu'un OS embarqué peut apporter à une application ?



Je reconnais que mes questions sont assez vagues mais je pourrai surement les préciser suivant vos différentes réponses que j'attends avec impatience !!


Merci à vous.


Cordialement,      
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