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	Salut à tous, je m'intéresse en ce moment à la haute disponibilité.

J'ai étudié pas mal de chose comme LVS, HAProxy, bref des trucs sympa.



Par contre il me semble que pour vraiment fournir un service en haute dispo la bonne logique voudrait que le switch auquel je suis raccordé soit redondé aussi, ainsi que le lien qui relie mon serveur aux deux switchs.

J'ai donc ajouté une seconde carte RJ45 à ma debian stable toute propre et modifié mon fichier interfaces pour attribuer des adresses à mes cartes.

Ce qui donne:



iface eth1 inet static

address 192.168.2.8

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.2.1

broadcast 192.168.2.255



iface eth2 inet static

address 192.168.2.9

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.2.1

broadcast 192.168.2.255



Avec une carte câblée à chaque switch et chaque switch câblé à mon routeur avec accès au net pour les tests.



Alors des ping -I ethx www.google.fr me montrent bien que les deux interfaces sortent bien sur le net.



Je peux également pinger les deux adresses depuis une machine tierce, mais lorsque je débranche un des liens pour simuler une chute de switch, j'ai un comportement étrange.

Si je coupe uniquement le premier switch les deux interfaces continuent à répondre au ping.

Si je coupe uniquement le second switch plus aucunes des interfaces ne répond à mes ping.



Je suspecte une raison d'ordre de route dans la table de routage derrière tout ça, mais je n'y trouve pas vraiment de solution.



Donc ma question est comment redonder des switchs dans une archi en haute dispo. La solution est elle d'utiliser deux sous réseaux différents?

Plus largement comment faire pour assurer la haute dispo de bout en bout sur tous les équipements.



Merci.
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