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Bonjour a tous 



Apres avoir visité moult forum, rechercher moult informations et essayer moult solutions, (sans succes) je fini par faire appel aux bonnes volontées 

Alors voila, dstrib: mandriva2006 

cartre wifi Asus 802.11g a base de chipset RALINK rt2500, parfaitement reconnue par Mandriva 

Freebox en mode routeur, DHCP désactivé, adresse IP static 192.168.0.59 

passerelle (freebox) 192.168.0.254. 

DNS primaire et secondaire corectement renseignés (212.27.32.176 & 212.27.32.177). 

cryptage WAP 

l'iconne rezo de mandriva indique "le rezo est actif sur l'interface ra0", pourtant il m'est impossible de me connecter sur internet. 

Mandriva "voit" mon rezo, mais avec seulement avec une barre rouge 

Le voyant de carte wifi du PC est bien allumé !!!! HELP 



Voici le resultat de ifconfig : 



[root@capecod Desktop]# ifconfig 

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0E:A6:A7:5F:96 

adr inet6: fe80::20e:a6ff:fea7:5f96/64 Scope:Lien 

UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

collisions:0 lg file transmission:1000 

RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) 

Interruption:20 Adresse de base:0xe000 



eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0E:A6:A7:99:66 

adr inet6: fe80::20e:a6ff:fea7:9966/64 Scope:Lien 

UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

collisions:0 lg file transmission:1000 

RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) 

Interruption:17 Mémoire:e1000000-0 



lo Link encap:Boucle locale 

inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0 

adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte 

UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 

RX packets:136 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

TX packets:136 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

collisions:0 lg file transmission:0 

RX bytes:11736 (11.4 KiB) TX bytes:11736 (11.4 KiB) 



ra0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:D8:C0:BF:9B 

inet adr:192.168.0.59 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0 

adr inet6: fe80::211:d8ff:fec0:bf9b/64 Scope:Lien 

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 

RX packets:7427 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

TX packets:901 errors:3 dropped:3 overruns:0 carrier:0 

collisions:0 lg file transmission:1000 

RX bytes:678193 (662.2 KiB) TX bytes:38558 (37.6 KiB) 

Interruption:18 Adresse de base:0x8000 



le resultat de iwconfig : 



[root@capecod Desktop]# iwconfig 

lo no wireless extensions. 



eth2 no wireless extensions. 



ra0 RT2500 Wireless ESSID:"" Nickname:"capecod" 

Mode:Auto Frequency=1 MHz Bit Rate=11 Mb/s 

RTS thr:off Fragment thr:off 

Encryption key:CAxxxxxxxxxxxxxxxx-69 Security mode:open 

Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0 

Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 

Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0 



sit0 no wireless extensions. 



eth0 no wireless extensions. 



eth1 no wireless extensions. 



Et enfin le resultat de tail -20 /var/log/messages 



[root@capecod Desktop]# tail -20 /var/log/messages 

Jan 10 14:49:09 capecod drakroam[9938]: ### Program is exiting ### 

Jan 10 14:49:43 capecod drakoo[10612]: ### Program is starting ### 

Jan 10 14:49:47 capecod drakoo[10612]: ### Program is exiting ### 

Jan 10 14:49:56 capecod net_applet[4304]: running: /sbin/iwgetid -r ra0 

Jan 10 14:49:56 capecod net_applet[4304]: running: /sbin/iwgetid -r -a ra0 

Jan 10 14:49:56 capecod net_applet[4304]: running: /sbin/iwlist ra0 scanning 

Jan 10 14:50:56 capecod net_applet[4304]: running: /sbin/iwgetid -r ra0 

Jan 10 14:50:56 capecod net_applet[4304]: running: /sbin/iwgetid -r -a ra0 

Jan 10 14:50:56 capecod net_applet[4304]: running: /sbin/iwlist ra0 scanning 

Jan 10 14:51:56 capecod net_applet[4304]: running: /sbin/iwgetid -r ra0 

Jan 10 14:51:56 capecod net_applet[4304]: running: /sbin/iwgetid -r -a ra0 

Jan 10 14:51:56 capecod net_applet[4304]: running: /sbin/iwlist ra0 scanning 

Jan 10 14:52:55 capecod su(pam_unix)[9817]: session closed for user root 

Jan 10 14:52:56 capecod net_applet[4304]: running: /sbin/iwgetid -r ra0 

Jan 10 14:52:56 capecod net_applet[4304]: running: /sbin/iwgetid -r -a ra0 

Jan 10 14:52:56 capecod net_applet[4304]: running: /sbin/iwlist ra0 scanning 

Jan 10 14:53:14 capecod su(pam_unix)[10783]: session opened for user root by capecod(uid=500) 

Jan 10 14:53:56 capecod net_applet[4304]: running: /sbin/iwgetid -r ra0 

Jan 10 14:53:56 capecod net_applet[4304]: running: /sbin/iwgetid -r -a ra0 

Jan 10 14:53:56 capecod net_applet[4304]: running: /sbin/iwlist ra0 scanning 



Le ping sur 192.168.0.254 : 



root@capecod Desktop]# ping 192.168.0.254 

PING 192.168.0.254 (192.168.0.254) 56(84) bytes of data. 

From 192.168.0.59 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable 

From 192.168.0.59 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable 

From 192.168.0.59 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable 

From 192.168.0.59 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable 

From 192.168.0.59 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable 

From 192.168.0.59 icmp_seq=7 Destination Host Unreachable 



Je n'ai pas reussi avec FEDORA CORE 4 ou UBUNTU non plus alors enfin je vous le demande quest-ce qui cloche ? (tout cela fonctionne tres bien sous WIn XP) 



merci de votre aide 



capecod (débutant linuxien motivé)
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