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Bonjour à tous,



Je suis enfin de retour sur le net et j'ai enfin retrouvé votre forum. Je suis sous Linux Mandrake depuis la version 8.x mais malheureusement il y a un mois j'ai tout perdu dans un incendie et maintenant je recommence tout à zéro. Je doi donc recommencer à retrouver tous les liens que j'avais sur Linux ainsi que les forum mais ça ne serra pas chose facile car tout étaient dans mes Marque-pages et il est difficile de se souvenir des noms. J'ai donc tout perdu les documentations que j'avais ramassé sur le net et que j'avais imprimé pour ma configuration alors il me faut recommencer. Il est difficile de se souvenir de tous ce qu'il y a à faire sous Linux pour la configuration alors j'espère pouvoir obtenir un peu de votre aide pour recommencer car je me sent comme un débutant maintenant. J'était sous Mandrake depuis 2 ans et tout allais bien alors il y a longtemps que je n'avais pas eu à configurer quoi que ce soit. J'espère vous aider à mon tour mais pour l'instant se serra minime.



Je suis maintenant sous Linux Mandrake 10.2 Limited Edition 2005.



Ma nouvelle machine:



Un Pentium IV 3000MHz

512Mo de RAM

DD de 80Go WDC WD800JB-00JJC0

graveur DVD HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B

carte vidéo intégré SiS 661FX ainsi que la carte son intégré SoundMax

carte mère Asus P4S800-MX

écran plat 19' Flatron L1950S.

Petite kit de marque "Nikao" bon marché comprenant haut-parleurs

HP-2100, clavier HK-810, et souris obtique HM-708.

Carte résaux intégré SiS 900-Based PCI Fasted Ethernet Adapter



Après avoir installer Mandrake 10.2, au démarrage il m'affiche bien que" l'interface eth0" est activé par "OK" mais avant sur mon autre ordinateur(avant l'incendie) restait toujours 3 à 5 secondes sur cette ligne "activation de l'interface eth0" mais maintenant il passe très rapidement sur cette ligne, même pas 1 seconde. J'en conclu donc qu'il ne prend pas le temps de se connecter à Internet même s'il affiche "OK".



Une fois sous l'environnement Kde, un petit icône en bas à droite m'affiche que je ne suis pas connecté à Internet et lorsque je clique sur "Connecter", après quelques secondes il affiche que la connexion a échoué.



Je suis en DHCP et je n'ai pas à entrer de ip.

Le serveur dhcp est sur un modem "RCA, model: DCM425". J'ai essayé à plusieurs reprise de supprimer la connexion, d'en recréer une nouvelle en réseau local et ça ne fonctionne toujours pas.



Voilà les résultat de certaines commandes :



ifconfig

********



lo Lien encap:Boucle locale

inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0

adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte

UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

RX packets:92 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:92 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 lg file transmission:0

RX bytes:7736 (7.5 Kb) TX bytes:7736 (7.5 Kb)



sit0 Lien encap:IPv6-dans-IPv4

adr inet6: ::127.0.0.1/96 Scope:Inconnu

UP RUNNING NOARP MTU:1480 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 lg file transmission:0

RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)



ifconfig eth0 up :

*****************

SIOCSIFFLAGS: Device or resource busy





route -n

********



Table de routage IP du noyau

Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface





cat /etc/resolv.conf

********************



Y a rien qui s'affiche, il retoure simplement à l'invite de commande.





dmesg|grep -i eth

*****************



eth0: SiS 900 PCI Fast Ethernet at 0x8800, IRQ 0, 00:11:d8:dc:db:81.





lspci | grep -i eth

*******************



00:04.0 Ethernet controller: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS900 PCI Fast Ethernet (rev 91)







Voilà ce que donne "dhclient en root":

*******************************



Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.2

Copyright 2004 Internet Systems Consortium.

All rights reserved.

For info, please visit http://www.isc.org/products/DHCP(...)



sit0: unknown hardware address type 776

/sbin/dhclient-script: configuration for sit0 not found.

SIOCSIFFLAGS: Device or resource busy

SIOCSIFFLAGS: Device or resource busy

sit0: unknown hardware address type 776

Listening on LPF/sit0/

Sending on LPF/sit0/

Listening on LPF/eth0/00:11:d8:dc:db:81

Sending on LPF/eth0/00:11:d8:dc:db:81

Listening on LPF/lo/

Sending on LPF/lo/

Sending on Socket/fallback

DHCPDISCOVER on sit0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4

DHCPDISCOVER on lo to 255.255.255.255 port 67 interval 4

receive_packet failed on eth0: Network is down

DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5

send_packet: Network is down

DHCPDISCOVER on sit0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5

DHCPDISCOVER on lo to 255.255.255.255 port 67 interval 10

DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10

send_packet: Network is down

DHCPDISCOVER on sit0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11

DHCPDISCOVER on lo to 255.255.255.255 port 67 interval 18

DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11

send_packet: Network is down

DHCPDISCOVER on sit0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10

DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13

send_packet: Network is down

DHCPDISCOVER on sit0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13

DHCPDISCOVER on lo to 255.255.255.255 port 67 interval 12

DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 16

send_packet: Network is down

DHCPDISCOVER on sit0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10

DHCPDISCOVER on lo to 255.255.255.255 port 67 interval 12

DHCPDISCOVER on sit0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8

DHCPDISCOVER on lo to 255.255.255.255 port 67 interval 5

DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6

send_packet: Network is down

No DHCPOFFERS received.

No working leases in persistent database - sleeping.

/sbin/dhclient-script: configuration for sit0 not found.





Je n'ai pas de problème de connexion sous Kaella live-cd alors je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas sous Mandrake...



Quelqu'un peut m'aider à résoudre mon problème car je n'ai pas de problème de connexion sous WindowsXP.



Merci de bien vouloir m'aider car j'ai bien hâte de retourner sour Linux...
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