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Je  viens d'installer Suse 10 et je n'arrive pas à configurer mon réseau.  Dans mon ordi j'ai 1 carte réseau on board plus une 2e.  J'ai des adresse ip fixe.  Je me connecte sur un routeur Linksys qui lui est connecté sur un modem cable.  Sur cette ordi j'ai win xp et sur xp ma config réseau fonctionne.  


ifconfig


eth0  Link encap: Ethernet HWaddr 00:11:D8:C3:28:A5


inet addr:192.168.1.101 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0


inet6 addr:fe80::211:d8ff:fec3:28a5/64 Scope:Link


UP BROADCAST AST MULTICAST MTU:1500 Metric:1


RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0


TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0


collisions:0 txqueuelen:1000


RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)


Interrupt:5 Memory:feafc000-0  


eth1  Link encap: Ethernet HWaddr 00:50:BA:50:9F:15


inet addr:192.168.1.103 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0


inet6 addr:fe80::250:baff:fe50:9f15/64 Scope:Link


UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1


RX packets:3077 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0


TX packets:95 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0


collisions:0 txqueuelen:1000


RX bytes:463438 (452.5 kb) TX bytes:15147 (14.7 kb)


Interrupt:5 Base address:0x6c00  


lo  Link encap:Local Loopback


inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0


inet6 addr: ::1/128 Scope:Host


UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1


RX packets:729 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0


TX packets:729 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0


collisions:0 txqueuelen:0


RX bytes:60250 (58.8 kb) TX bytes:60250 (58.8 kb)
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