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Bonjour,



J'ai rajouté récemment 1Go de Ram dans mon serveur MySQL qui n'en contenait que 512. Après avoir retravaillé un peu mon fichier my.cnf, je trouve que le gain de performance n'est pas flagrant. Comme je n'ai pas la possibilité de redémarrer MySQL 36000 fois je m'adresse à vous pour avoir des conseils d'optimisation correspondant à ma config.



Pour info:

- Serveur Fuji Primergy TX 150 Serie 3 sous FC4

- P4 2,8 Ghz, 1,5 Go de Ram ECC, 2 disques SCSI 36 Go en Mirroring

- Ce serveur abrite principalement un CRM Apache/PHP/MySQL et des partages SAMBA, et quelques scripts PERL

- Le CRM est utilisé par une quarantaine d'utilisateurs en simultané



Voici mon fichier my.cnf, que je pense avoir surdimensionné:



[mysqld]

datadir=/var/lib/mysql

socket=/var/lib/mysql/mysql.sock

max_connections = 300

key_buffer = 16M

myisam_sort_buffer_size = 48M

join_buffer_size = 1M

read_buffer_size = 1M

sort_buffer_size = 2M

table_cache = 1024

thread_cache_size = 64

wait_timeout = 1800

connect_timeout = 10

max_allowed_packet = 16M

max_connect_errors = 10

query_cache_limit = 1M

query_cache_size = 24M

query_cache_type = 1

tmp_table_size=64M





Merci d'avance pour vos conseils
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