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Comme tous les trimestres, FreeBSD nous livre un compte rendu des différents projets qui gravitent autour de FreeBSD.





Ce rapport couvre la période avril-juin 2007. On y retrouve les projets sponsorisés par Google dans le cadre du Google Summer Of Code, les développements de l'OS, les conférences, et les projets dérivés.





Voici un état des lieux des avancées principales de FreeBSD. Ne maîtrisant pas forcément tous les sujets, certains sont plus succincts que d'autres, voire non présentés.
Google Summer Of Code


25 projets autour de FreeBSD ont été acceptés par Google dans le cadre du Google Summer Of Code. En voici quelques-uns : 





		Le support des MacBook


        Le but de ce projet est de permettre un support complet des MacBook sous FreeBSD avec notamment l'ajout de pilotes et de la correction de bugs.


	Beaucoup de choses ont déjà été réalisées au sein de ce projet : support du contrôle du rétroéclairage, pilote SMC, pilote msrtemp, support des changements de fréquence CPU (cpufreq(4)). Le support du Bluetooth est pratiquement réalisé. Plus d'informations


	



		Le projet BSDBintools


        Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un projet plus large : la refonte complète de la chaîne d'utilitaires gérant le format ELF (ElfToolChain). Il s'agit donc de remplacer les GNU binutils par des équivalents sous licence BSD qui s'appuieront sous la bibliothèque libelf. Le projet bsdbintools concerne plus précisément : ar(1), ranlib(1), strip(1), objcopy(1). Pour ce faire, le support du format d'archive ar a été rajouté à libarchive, et des implémentations basiques de ar(1) et ranlib(1) sont déjà codées. Plus d'informations


	



		Un nouvel installateur graphique


        Il s'agit du développement d'une nouvelle interface d'installation pour FreeBSD, ainsi que d'un nouveau média d'installation. Le but étant de pouvoir offrir deux méthodes d'installation pour FreeBSD 7 : le classique sysinstall par défaut, et le nouveau finstall en option. Par la suite finstall deviendra l'installateur par défaut pour toutes les architectures supportées et sysinstall sera conservé pour celles qui ne permettent pas l'utilisation de finstall.


	Finstall se présentera sous la forme d'un LiveCD FreeBSD, et d'une application GTK+ 2 qui fera l'installation. Des captures d'écrans sont déjà disponibles ici. Plus d'informations


	



		Amélioration du linuxulator : Le SoC de 2006 consistait à implémenter les fonctionnalités liées au noyau linux 2.6 dans la couche d'émulation Linux. Cette année, il s'agit de finir cette implémentation concernant les futex, les appels systèmes manquants (syscall) et epoll/inotify (en cours). Pour la version 7.0 de FreeBSD, le kernel émulé sera le 2.6.16 et la base Linux par défaut disponible via les ports sera Fedora Core 5. Plus d'informations


	



		Développement d'un service de tunnels 


        C'est un service sous licence BSD dont le but est de permettre de créer des tunnels encapsulés dans une multitude de protocole possible, comme : IP, ICMP, UDP, TCP, DNS, HTTP, SSH. L'intérêt étant d'obtenir un seul outil modulaire pour pouvoir gérer des tunnels et automatiquement utiliser le protocole le mieux adapté. Les encapsulations devraient pouvoir être changées à la volée sans que ce soit visible pour l'utilisateur. Actuellement, le démon (mtund : Matus/Magic Tunnel Daemon) permet de créer des tunnels TCP et UDP, de charger des plugins et de basculer d'un plugin à l'autre de manière transparente. Plus d'informations 



		Port du Linux KVM sous FreeBSD 


	KVM permet d'exploiter les extensions Intel VT-x et AMD-V dans un environnement de virtualisation. Ce projet consiste à importer le code Linux et à l'utiliser à travers le linux-kmod-compat (modules de compatibilité entre les API du noyau Linux et celle de FreeBSD, permettant entre autre d'utiliser les pilotes de webcam Linux sans modifications de code) et d'améliorer ce dernier si besoin. Statut : le pilote a été importé et les modules ont pu être créés, les applications en espace utilisateur ont été importées. Plus d'informations



		Import du Framework sensors depuis OpenBSD


	Avec la version 3.9 d'OpenBSD est apparu un framework très complet de gestion des sondes matérielles, offrant une interface sysctl(8) très complète. Le port est en cours, le driver lm(4) et quelques API ont déjà été portés, le plus gros reste à venir avec l'interface sysctl.







Noyau et userland





		 Support de XEN


Le support de XEN par FreeBSD avance et devrait permettre son inclusion dans FreeBSD 7.0, mais il reste un point noir : il ne compile pas avec gcc-4.2 qui est maintenant le compilateur de FreeBSD-CURRENT.






	Amélioration des schedulers et du support SMP


SCHED_ULE a été en lui-même largement corrigé et ses performances ont été très nettement améliorées, Le vieux SCHED_4BSD est maintenant bien dépassé par SCHED_ULE. SCHED_ULE n'est maintenant plus considéré comme instable, ni expérimental.


SCHED_ULE est en fait un fork du SCHED_ULE original sous le nom de SCHED_SMP, il y a maintenant des discussions pour savoir si il sera inclus sous le nom de SCHED_SMP ou SCHED_ULE dans FreeBSD 7.0






	Amélioration de la couche USB


Plusieurs changements ont été opérés au sein de la couche USB de FreeBSD. Les transferts isochroniques USB sont complètement supportés au travers de hubs USB haut débit ; le support pour les pilotes USB Linux est maintenant complet via une couche d'émulation des API.






	libarchive/bsdtar


libarchive et bsdtar passent en version 2. Cette version est intégrée à la branche CURRENT et une version 1.9 identique à la version 2 mais qui ne casse pas l'API/ABI vivra dans la branche 6-STABLE.


Au menu des améliorations : 	l'écriture des archives est beaucoup plus rapide que dans la version 1 ;
	des corrections de bugs, et amélioration du code pour le rendre plus portable ;
	support de nouveaux formats, dont notamment le format ar nécessaire pour le projet bsdbintools.







La réécriture de cpio a commencé en utilisant libarchive et devrait voir le jour pour une inclusion dans FreeBSD 8.



	Mise à jour de PF


Le firewall Packet Filter a été mis à jour et passe ainsi de la version d'OpenBSD 3.8 à celle d'OpenBSD 4.1.






	Amélioration du support 10Gbit


Les pilotes pour supporter le matériel Chelsio ont été ajoutés au noyau. Toutes les cartes 10Gbits du constructeur sont supportées par ce pilote cxgb(4).


Le pilote mxge(4) supportant le matériel Myricom a été largement amélioré.


La société Neterion a ajouté au noyau le support de ses équipements Xframe 10Gbe Server & Storage, et en assurera elle-même le support sous le nom de nxge(4).


Un pilote - ixgbe(4) - pour les dernières cartes 10Gbit Intel est en développement, il viendra compléter le pilote existant ixgb(4) qui lui support déjà les anciennes cartes Intel.



	Changement dans le support de l'IPSEC


Kame Ipsec a été abandonné au profit de FAST_IPSEC(4). Désormais il n'y a plus qu'une seule option "IPSEC" pour ajouter le support ipsec au noyau FreeBSD.



	Support du Wake On Lan


Le support du Wake On Lan (démarrage ou extinction à distance) a été ajouté à FreeBSD, pour les pilotes suivants : 





		if_sis(4)



	if_vr(4)



	if_nve(4)



	if_xl(4)








	Couche de virtualisation réseau


Ce projet devrait permettre au noyau FreeBSD de pouvoir gérer de multiples instances indépendantes d'un état réseau. Le but étant de pouvoir offrir aux jails(8) une indépendance complète vis à vis du système hôte en ce qui concerne la partie réseau : firewall propre, interfaces virtuelles, tables de routages, et IPSEC.


Plus d'informations sur le projet ici






	Amélioration du support du WiFi


Une mise à jour très importante a été effectuée au niveau du support des réseaux sans fils 802.11 sous FreeBSD. Parmi les changements : ajouts de modes avancés en mode station : roaming, scan en arrière plan et le support du matériel 820.11n.


Des extensions du protocole spécifique à Atheros ont été ajoutées permettant d'exploiter ces nouvelles fonctionnalités lorsque les clients sont connectés aux points d'accès à base d'Atheros.


Atheros et Marvell ont travaillé de concert avec les équipes FreeBSD concernant ces améliorations.


Plus d'informations sur la technologie Atheros Super G ici.







Les ports


FreeBSD dispose d'une collection de programmes disponibles au travers des ports de plus en plus importante. Actuellement on compte plus de 17 300 ports disponibles.


Le passage de Xorg 6.9 à 7.2 est l'une des plus grosses interventions qui ait eu lieu dans l'arbre des ports, une partie de l'infrastructure des ports a dû être réécrite, et il n'a pas été possible de permettre une mise à jour automatique par les utilitaires habituels portupgrade/portmaster sans intervention manuelle.


Le passage à Xorg 7.2 a aussi entraîné la disparition de /usr/X11R6 ; désormais, les applications graphiques n'utiliseront plus X11BASE mais LOCALBASE soit /usr/local/.





Enfin un hackathon aura lieu ce week-end (14-15 juillet 2007) pour permettre de corriger un maximum de bug des ports liés au passage de gcc-3.4 à gcc-4.2 dans FreeBSD-CURRENT, voir ici.
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