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Bonjour à tous,


Beaucoup de progrès ont été fait ces derniers mois sur VFIO (https://www.kernel.org/doc/Documentation/vfio.txt) dans les dernières versions du noyau linux.


Il devient maintenant possible d'attribuer un ou plusieurs GPU à une machine virtuelle sans pour autant avoir à patcher et à recompiler qemu. C'est stable et de plus en plus facile.


En effet la procédure que j'ai suivie fonctionne sur une Debian Jessie out of the box… ou presque \_0< ! 


Oui… il faut tout de même encore recompiler son noyau 3.13 pour y ajouter une seule et unique option de configuration : CONFIG VFIO_PCI_VGA qui doit être placé à y. Je pense que les équipes Debian ne vont pas tarder à l'activer par défaut ;)


Donc si votre plateforme supporte l'IOMMU et que la virtualisation vous intéresse c'est le moment de s'amuser un peu :).


Voici la procédure en question : https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1268413#p1268413


Ce qui donne grosso modo :


Recompiler un noyau avec CONFIG_VFIO_PCI_VGA=y.


Configurer les adresses pci à exclure lors du démarrage de l'hôte avec pci-stub dans le chargement des modules initrd pour éviter qu'un driver linux soit chargé lors du démarrage pour les cartes qui seront dédiés aux machines virtuelles. 


Configurer une démarrage auto de vfio-bind avec un nouveau service dans system-d et les ids des cartes à lui passer.


Pour de meilleurs performances mettre les disques et interfaces réseau en virtio. 


Faire un fichier de configuration pour libvirt pour la plateforme. 


Pour ce qui est de virtio, l'iso est à télécharger chez Redhat (http://alt.fedoraproject.org/pub/alt/virtio-win/latest/images/). Les pilotes doivent être fourni à l'installation des invités pour que le matériel soit reconnu. Le montage de l'iso est aussi dans le fichier xml d'exemple ci dessous.


Que dire de plus, sinon que la machine pour laquelle le xml a été fait est est un Phenom X6 1055T sur une Gigabite 990FXA-UD3. J'ai pu lui passer une Nvidia GTX 275 et une Ati HD 3870 qui fonctionnent toutes les deux dans l'invité sous windows 7 avec l'accélération graphique sans freeze ou autre soucis. Elles encaissent de multiples reboot sans avoir à faire de bidouilles du type éjection du périphérique dans l'invité. Le xml en exemple concerne la Ati HD-3870.


Bref le bonheur tout fonctionne à merveille.


Pour ceux que ça intéresse voici le fichier xml que j'utilise pour libvirt / qemu. C'est lui qui m'a posé le plus de problème en somme : 


<domain type='kvm' xmlns:qemu='http://libvirt.org/schemas/domain/qemu/1.0'>
  <name>windows7</name>
  <uuid>c9c5bd4a-5055-4a60-0bd4-411b8495b1ed</uuid>
  <memory unit='KiB'>6291456</memory>
  <currentMemory unit='KiB'>6291456</currentMemory>
  <memoryBacking>
    <nosharepages/>
    <locked/>
  </memoryBacking>
  <vcpu placement='static'>4</vcpu>
  <os>
    <type arch='x86_64' machine='pc-q35-1.7'>hvm</type>
    <boot dev='cdrom'/>
  </os>
  <features>
    <acpi/>
    <apic/>
    <pae/>
  </features>
  <cpu>
    <topology sockets='1' cores='4' threads='1'/>
  </cpu>
  <clock offset='localtime'/>
  <on_poweroff>destroy</on_poweroff>
  <on_reboot>restart</on_reboot>
  <on_crash>restart</on_crash>
  <devices>
    <emulator>/usr/bin/qemu-system-x86_64</emulator>
    <disk type='block' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='raw'/>
      <source dev='/dev/disk/by-id/XXXX ou /dev/sdXXXX'/>
      <target dev='vda' bus='virtio'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x02' slot='0x04' function='0x0'/>
    </disk>
    <disk type='file' device='cdrom'>
      <driver name='qemu' type='raw'/>
      <source file='/media/medias/Windows7_Professionnel_N_ISO_64bit.iso'/>
      <target dev='hda' bus='ide'/>
      <readonly/>
      <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='0'/>
    </disk>
    <disk type='file' device='cdrom'>
      <driver name='qemu' type='raw'/>
      <source file='/media/medias/virtio-win-0.1-74.iso'/>
      <target dev='hdc' bus='ide'/>
      <readonly/>
      <address type='drive' controller='0' bus='1' target='0' unit='0'/>
    </disk>
    <controller type='pci' index='0' model='pcie-root'/>
    <controller type='pci' index='1' model='dmi-to-pci-bridge'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x02' function='0x0'/>
    </controller>
    <controller type='pci' index='2' model='pci-bridge'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x01' slot='0x01' function='0x0'/>
    </controller>
    <controller type='ide' index='0'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x02' slot='0x01' function='0x1'/>
    </controller>
    <controller type='usb' index='0'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x02' slot='0x01' function='0x2'/>
    </controller>
    <controller type='virtio-serial' index='0'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x02' slot='0x08' function='0x0'/>
    </controller>
    <controller type='sata' index='0'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x1f' function='0x2'/>
    </controller>
    <interface type='bridge'>
      <mac address='52:54:00:a3:0a:7e'/>
      <source bridge='br0'/>
      <model type='virtio'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x02' slot='0x03' function='0x0'/>
    </interface>
    <serial type='pty'>
      <target port='0'/>
    </serial>
    <console type='pty'>
      <target type='serial' port='0'/>
    </console>
    <channel type='spicevmc'>
      <target type='virtio' name='com.redhat.spice.0'/>
      <address type='virtio-serial' controller='0' bus='0' port='1'/>
    </channel>
    <sound model='ich6'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x02' slot='0x07' function='0x0'/>
    </sound>
    <hostdev mode='subsystem' type='pci' managed='yes'>
      <source>
        <address domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x12' function='0x0'/>
      </source>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x02' slot='0x02' function='0x0'/>
    </hostdev>
    <hostdev mode='subsystem' type='pci' managed='yes'>
      <source>
        <address domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x12' function='0x2'/>
      </source>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x02' slot='0x06' function='0x0'/>
    </hostdev>
    <memballoon model='virtio'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x02' slot='0x05' function='0x0'/>
    </memballoon>
  </devices>
  <seclabel type='none'/>
  <qemu:commandline>
    <qemu:arg value='-device'/>
    <qemu:arg value='vfio-pci,host=01:00.0,bus=pcie.0,addr=07.0,multifunction=on,x-vga=on'/>
    <qemu:arg value='-device'/>
    <qemu:arg value='vfio-pci,host=01:00.1,bus=pcie.0,addr=07.1'/>
    <qemu:arg value='-vga'/>
    <qemu:arg value='none'/>
    <qemu:arg value='-cpu'/>
    <qemu:arg value='qemu64'/>
  </qemu:commandline>
</domain>


Bon week end à tous :)

Christophe.
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