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Monmatos: une Netgear MA401RA , mais le modele avec l antenne epaisse, et un conecteur pigtail central. C est un chipset prism2.0.



ce noyeau a ete compile pour vous le 13 avril 2004, et doublehp l a teste pour vous. L acpi est stable, ca load les drivers USB_mass_storage tout seul; pour les durs FireWire, il faut loader a la main le OHCI1394, mais le sbp2 se load tout seul.

Ma souris touchpad est beaucoup plus stable qu avec les 2.6.0 et 2.6.3 ( raison de la non utilisation de ces noyeaux sur mon portable ), mais il manque encore le click quand on frappe le touchpad ( bon ca je peux encore m en passer)



venons en au wifi. j ai dans mon /root, deux scripts pour le wifi:



***orinoco_eth



#!/bin/bash



/sbin/cardctl eject

/bin/sleep 1

/bin/cp /etc/pcmcia/wlan-ng.conf.orinoco /etc/pcmcia/wlan-ng.conf

/etc/init.d/pcmcia restart

/bin/sleep 1

/sbin/cardctl insert

/bin/sleep 1



*** prism2_wlan



#!/bin/bash



/sbin/cardctl eject

/bin/sleep 1

/bin/cp /etc/pcmcia/wlan-ng.conf.prism2 /etc/pcmcia/wlan-ng.conf

/etc/init.d/pcmcia restart

/bin/sleep 1

/sbin/cardctl insert

/bin/sleep 1



/sbin/ifconfig wlan0



***



voici le diff entre wlan-ng.conf.orinoco et wlan-ng.conf.prism2 

***

146,147c146,147

< #   bind "prism2_cs"

<    bind "orinoco_cs"

---

>    bind "prism2_cs"

> #   bind "orinoco_cs"

***



il faudrait aussi que les scripts ci dessus mettent a jour /etc/wlan/wlan.conf  pour changer l interface ... 



l interret de ces scripts et de pouvoir switcher rapidement entre le driver Hermes et le linux-wlan.



Le driver Hermes est le driver inclus par default dans Linux ( j ai teste pour vous les 2.4.20 2.6.0 et 2.6.4-1-k7@debian ) : il s appelle orinoco_cs



Le driver linux-wlan est le driver fournis sur ftp://ftp.linux-wlan.org/pub/linux-wlan-ng/(...) et qui compile le driver appele prism2_cs - c est donc un driver a compiler soi meme, mais qui a l enorme aventage de permetre l acces au chip Prism2 ( ou prism2.5 pour les chanceux) et donc de lancer kismet, le sniffer de reseau.



je suis satisfait de kismet.



j ai aussi teste airsnort, mais la ca ne marchait pas avec linux-wlan-ng-0.2.0 ( donc sous 2.4 ) par contre avec le linux-wlan-ng-0.2.1-pre20 ca semble beaucoup mieux marcher(sous 2.6.4@debian)(mais j ai pas d AP sous la main ce soir pour bencher.)  Par contre, avec le driver orinoco, airsnort ne veut rien savoire.



a la compilation de linux-wlan-ng-0.2.1-pre20 pour 2.6.4@debian, j ai eu d abord un warning me prevenant que le suport pour 2.5/2.6 est en beta, puis une erreur me disant qu il manquait un .tmp_versions . j ai betement pris celui d un 2.6.0 fait maison ( pluton:/usr/src# cp -a linux-2.6.0/.tmp_versions/ linux-kernel-header-2.6.4-1-k7 ) . La suite s est bien passee.



Si vous cherchez un vrai howto sur comment configurer sa carte wifi, allez sur lea ( lien en haut de la page DLFP )



Bref, en resumer, j ai reussi a faire marcher la carte avec le driver linux-wlan et Hermes sous 2.4 et 2.6 , mais pour sniffer, il vaut mieux utiliser le linux-wlan.



Par contre, je recherche des outils pour casser les cles WEP ... si vous avez des liens , merci .



A+



http://doublehp.free.fr/tmp/2004-03-24-022751_1024x768_scrot.png(...) (mon gkrellm depasse un peu en bas :/ - et encore, il manque ppp1[mon lien slip avec mon autre PC])
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