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L'objectif de HWA est d'aider à l'écriture de code C de bas niveau compréhensible sans commentaire, le plus portable possible et sans pénalisation en occupation mémoire ou en vitesse d'exécution.


En gros, HWA fournit trois niveaux d'accès au matériel :


	le plus bas, classique, au niveau des registres ou bits de registres des contrôleurs (io, timer-counter, uart, adc…) ;

	un intermédiaire qui permet de spécifier des contraintes sur un contrôleur matériel pour en obtenir le fonctionnement souhaité, HWA se chargeant de reconstituer les valeurs à inscrire dans les registres ;

	un niveau d'abstraction supérieur qui permet de spécifier la configuration d'un contrôleur « virtuel » (sortie PWM par exemple), HWA se chargeant de programmer le contrôleur réel sous-jacent (timer-counter).


HWA propose des fonctions synchrones (à effet immédiat) et asynchrones (à effet différé, permettant l'optimisation des accès aux registres).


Le premier jet est sur GitHub: http://github.com/duparq/hwa


Pas de documentation mais 4 fichiers de démonstration commentés (en anglais) illustrant graduellement les possibilités de HWA à partir d'un projet simple tiré du site d'AVR-Libc. Le code a été compilé avec avr-gcc 4.7.0 et testé sur un Atmel ATtiny44.
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