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La première question que tu te poses est probablement "Mais pourquoi donc voudrais-je d'une libellule dans mon ordinateur ?". Eh bien, je ne peux pas t'aider. Je m'apprête simplement à t'expliquer comment. Avant tout, et pour que les choses soient claires dès le début, voici une liste de ce qui ne fonctionnera probablement pas :



	l'hibernation

	les cartes graphiques NVIDIA

	chromium, KDE4, gnome3.

	ton casque bluetooth dernière génération


Les cartes graphiques Intel et ATI devraient fonctionner avec le pilote DRM. Si tu es encore là, nous pouvons nous lancer dans la quête d'un système DragonFlyBSD fonctionnel pour ton ordinateur de bureau.

Obtenir une libellule

Installation


Avant tout il te faut télécharger une nimage de libellule, depuis un nid de libellule. Tu peux parcourir la liste des nids de libellule et choisir le plus proche de chez toi. Ensuite, il te faut convaincre la libellule de venir s'installer sur ton disque dur. Je ne vais pas décrire cette étape en détail, car la procédure est relativement habituelle (non, l'installateur ne ressemble pas à Windows XP), et elle est expliquée dans la langue internationale (pas celle du mec à perruque qui rédigeait des pièces de théâtre).


Si tu crains que la maison de ta libellule soit cambriolée, tu peux activer le chiffrement de la partition racine lors de l'installation. Le chiffrement utilise une implémentation compatible avec TrueCrypt. À cause de l'utilisation du système de fichier HAMMER, tu vas avoir besoin de beaucoup de place. Au minimum 50Go (pour /home et /), mais tabler sur 100Go n'est pas une mauvaise idée. j'expliquerai plus loin pour quelle raison. À des fins de tests, 20Go peuvent être suffisants, mais je te déconseille d'utiliser un tel système à moins que tu ne sois adepte de l'arrachage de cheveux permanent ou que tu ne veuilles finir en pleurs, le visage plein de cendres demandant à genoux à l'univers pour quelle raison il est si cruel avec toi. Tu es prévenu.


Cela étant dit, si la chance t'a souri, tu as désormais redémarré sur ta machine, prête à traverser les cieux propulsée par un odonatoptère à 4 ailes. Magnifique. Toutefois, un détail cloche, tu te retrouves devant une magnifique ligne de commande en 80x40, muni d'une police de caractères ne supportant pas UTF-8, te demandant si tu n'as pas été propulsé 40 ans dans le passé. Don't panic. Il est temps d'y remédier.

Note sur les éditeurs de texte


L'éditeur par défaut est vi. Si cela ne convient pas, tu peux changer la valeur de la variable d'environnement $EDITOR. Note que pour l'instant, avant que tu ne puisses installer des paquets et par la même occasion ton éditeur favori, ton seul autre choix (si l'on exclu ed) est edit :


setenv EDITOR edit


Il est relativement simple à utiliser, tous les raccourcis sont indiqués en haut. Note le "C-C cmd" qui te permettra de quitter/sauver/etc.

Connexion réseau


Dans un premier temps il faut pouvoir se connecter au nain ternet.

Connexion filaire


Peut-être as-tu déjà configuré ta connexion dans l'installateur, dans ce cas tu peux faire un grand bond vers la suite des explications.


La plupart des drivers sont compilés directement dans le noyau GENERIC. Tu peux vérifier que ta carte est reconnue en utilisant


ifconfig -a


La carte aura un nom constitué du nom du driver et d'un chiffre, par exemple "em0". Si elle n'est pas reconnue, tu peux chercher s'il y a un driver disponible et le charger avec la commande (en root bien évidement) :


kldload <driver>


Je suppose que tu utilises DHCP, dans ce cas il te suffit d'ajouter la ligne


ifconfig_em0="DHCP"


au fichier /etc/rc.conf, puis de redémarrer le service de configuration réseau :


rcrestart netif


Hop Hop Hop, adieu la solitude, ta libellule est prête à s'envoler sur le réseau !

Wifi


Bon, si tu es moderne et que les câbles ça t'ennuie, tu veux peut-être te connecter en wifi. Je vais supposer que tu es quelqu'un de prudent et que ta connexion est chiffrée, il te faut donc utiliser wpa_supplicant. J'expliquerai plus loin comment utiliser une interface graphique pour gérer son wifi, mais pour l'instant il faut faire ça à la main.


Commençons par vérifier si ta carte est reconnue :


 ifconfig | grep -B3 -i wireless


Contrairement aux pilotes Ethernets, les pilotes wifi ne sont pas tous compilés dans le noyau GENERIC. Tu dois donc chercher un driver pour ta carte wifi, en lisant le manuel. Les pilotes s'appellent en général comme le début du fabriquant, par exemple ath (man 4 ath) pour atheros, iwn (man 4 iwn) pour intel wireless network. Certaines cartes USB sont aussi reconnues, comme urtwn (realtek usb). Si aucun pilote n'est disponible, je suis désolé pour toi. Tu peux toujours essayer l'émulation de pilotes windows, pour plus d'informations consulte man ndis, ndisgen.


Une fois le pilote trouvé, tu peux le charger avec la commande 


kldload if_<pilote>


Puis ajouter la ligne 


if_<pilote>_load="YES"


au fichier /boot/loader.conf de sorte que le pilote soit chargé au démarrage par le noyau.


Tu dois maintenant créer un fichier de configuration qui correspond à ton réseau wifi sous le nom /etc/wpa_supplicant.conf. Un fichier d'exemple est distribué dans /usr/share/examples/etc/wpa_supplicant.conf, mais dans le cas de base d'un réseau WPA-PSK, la configuration se résume à 


network={
       ssid="simple"
       psk="very secret passphrase"
}



Ensuite, il faut notifier le système d'init de la présence de ta carte wifi en ajoutant au fichier /etc/rc.conf


wlans_<pilote>0="wlan0"
ifconfig_wlan0="WPA DHCP"


Puis relancer le service réseau pour se connecter :


rcrestart netif


Bravo, te voilà connecté au réseau.

Configuration de l'environnement

Xorg


Ouf ! Tu vas pouvoir enfin installer une interface graphique digne de ce nom.

Commençons par installer xorg.


pkg install xorg-minimal


Si tu as une carte graphique NVIDIA, je suis désolé pour toi, mais il n'y a pas de pilote DRM disponible et je ne sais pas trop quelles solutions s'offrent à toi. Sinon, tu dois installer le driver intel ou ati, en fonction : xf86-video-ati ou xf86-video-intel. (prend soin de prendre la dernière version disponible pour le pilote intel, les performances sont bien meilleures, actuellement deux versions sont disponibles que tu peux lister avec :


pkg search xf86-video-intel


Si tu es l'heureux, (si l'on peut dire !) possesseur d'un touchpad, n'oublie pas d'installer le driver xf86-input-synaptics. Tu peux aussi installer tout les pilotes avec xorg-drivers (on est jamais sûr de rien).


Ensuite, si tu veux avoir à ta disposition un dispositif de pointage quelconque (il parait que ça sert parfois) tu dois démarrer et activer le service moused


rcenable moused

xfce4, firefox


Non, Chromium ne fonctionne pas. De même que KDE4 ou gnome3. Mate est disponible tout comme e17, ou ton gestionnaire de fenêtre tiling favori.


Installons donc xfce4 et firefox :


pkg ins xfce firefox


Activons DBus : 


rcenable dbus


puis il est temps de démarrer X :


xinit /usr/local/bin/startxfce4


Et voilà ! Il ne te reste plus qu'a mettre en place ta méthode préférée pour lancer automatiquement une session graphique (xdm, autosart dans le .profile, ce que tu veux).

Un peu de configuration

Économie d'énergie


Si ta libellule est portable, tu veux surement économiser un peu ta batterie. Pour cela, plusieurs choses à faire. Tout d'abord, active powerd, qui va automatiquement réduire la fréquence de ton cpu quand il est peu utilisé :


rcenable powerd


Ensuite tu peux dire au noyau d'utiliser les CStates pour mettre ton CPU en sommeil quand il n'a rien d'autre à faire.


sysctl machdep.mwait.CX.idle=AUTODEEP


à défaut, si cela n'est pas supporté, tu peux te rabattre sur 


sysctl machdep.mwait.CX.idle=AUTO

Gestion du wifi avec une interface graphique


wpa_supplicant est très flexible. Tu peux t'en servir pour qu'il se connecte automatiquement aux réseaux que tu veux, avec des priorités selon ceux qui sont disponibles. Mais si tu n'as pas envie de jouer le barbu, tu peux utiliser le logicel wifimgr, présent dans les ports. C'est en réalité une interface au dessus de wpa_supplicant, et il peut s'avérer pratique.

HAMMER


HAMMER est un système de fichier particulier, que je ne décrirai pas en détail ici. Toutefois, il y a une chose que tu devrais savoir, c'est que quand tu supprimes un fichier, le noyau ne le supprime pas vraiment. C'est pour ça que je disais plus tôt qu'une taille raisonnable est nécessaire si tu ne veux pas que ton disque soit continuellement rempli. 


Un système de fichier hammer est divisé en sous volumes appelés Pseudo FileSystem (ou PFS de leur petit nom). Tu peux voir la liste de tes pfs actuels comme ceci :


ls /pfs


Tu peux te rendre compte que certains dossiers courants, comme /usr ou /var sont en fait sur des PFS séparés, et qu'ils sont montés sur leur destination. (regarde donc dans /etc/fstab).


Il est possible de créer des snaphsots (en lecture seule) de chacun de ces pfs, en utilisant la commande 


hammer snapshot /pfs/usr /my/snapshot/name



Petit conseil, ne commence pas à créer des snapshots à tort et à travers dans pleins de dossiers, sinon tu vas te retrouver avec un système de fichier plein sans savoir d'où viennent les données.


Le système prend un snapshot anonyme automatiquement toutes les secondes environ. Ce qui fait que tu peux parcourir l'historique de tes fichiers ou dossiers, et voir les modifications successives qui y ont été apportées avec la commande :


undo -i /mon/fichier/ou/dossier


Si dans un élan d'égarement éthylique tu as supprimé par mégarde 3h de travail, ne te désespère pas ! Les fichiers sont toujours là. Il te suffit de les récupérer en utilisant le numéro de transaction trouvé avec undo :


cp /mon/fichier@@0x000000016cd60eb0 /recupération/ouf


ou pour un dossier :


cpdup -i0 -j0 -VV /mon/dossier@@@@0x000000016cd60eb0 /recupération/pfiu


En outre, le système prend explicitement un snapshot à intervalle régulier donné, et les conserve pour une période que tu peux définir en utilisant la commande 


hammer viconfig /pfs/<PFS>


Il te suffit d'éditer la ligne


snapshots 1d 60d


1d signifie qu'un snapshot sera gardé chaque jour pour 60 jour. Je te conseille de réduire cette durée si tu as un disque limité. Chaque jour, le système supprime aussi l'historique plus ancien que le dernier snapshot explicite (c'est le boulot de la commande prune que tu peux voir dans viconfig). Ces snapshots sont accessibles dans le dossier /var/hammer/.


Ce qui nous amène à un problème. En effet, ces tâches de maintenances sont lancées par cron(8) chaque jour grâce au système /etc/periodic/. Mais, si tu n'es pas du genre à laisser ta machine allumée 24h sur 24, ces tâches ne seront probablement pas exécutées, car la tâche cron s'éxécute à 3h01 temps local.


Je te conseille donc d'ajouter une tâche cron root qui lance la commande


hammer cleanup


toutes les 30 minutes. La commande lance toutes les opérations de maintenance de hammer, mais si les périodes définies dans hammer viconfig ne sont pas écoulées depuis le dernier appel, elle ne fera rien, il est donc peu coûteux de la lancer si fréquemment. Pour ajouter une tache cron :


crontab -e


Puis ajoute la ligne : 


*/30    *   *   *   *   hammer-cleanup


Hammer fournit d'autres fonctionnalités assez pratiques, comme la déduplication ou la réplication automatique, que je te laisse découvrir en consultant le manuel.

Bzzz Bzzz, ta libellule a des choses à te dire


Sur une machine de bureau, il arrive que l'on veuille se servir de la sortie son ou des hauts-parleurs. Sisi, ça arrive, je t'assure. Tu as peut-être remarqué que pour l'instant ta libellule est définitivement muette. Mais tu peux y remédier. Commence par trouver le pilote de ta carte son, qui s'appelle snd_quelquechose. La plupart des cartes son pour ordinateur portable sont supportées par le pilote snd_hda. Il existe aussi un pilote uaudio que tu peux utiliser si tu es l'heureux possesseur d'une carte son USB.


Il te faut donc charger le pilote et informer le noyau qu'il doit le charger automatiquement :


kldload snd_hda
echo 'snd_hda_load="YES"' >> /boot/loader.conf


Et le son devrait fonctionner. À des fins de tests, tu peux écouter les extra-terrestres :


dd if=/dev/urandom count=100 of=/dev/dsp0


Au passage, si tu as opté pour xfce4, tu peux installer le paquet


pkg install xfce4-mixer


et ajouter le greffon "contrôle du volume" à ta barre des tâches.


Et voilà ! tu as désormais une libellule dans ton ordinateur ! Si tu as des questions ou que tu trouves un bugWW une fonctionnalité cachée, n'hésite pas à te rendre sur IRC #dragonflybsd@efnet ou sur la liste de diffusion.
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