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Salut ‘nal ! 


Je t’écris aujourd’hui pour te raconter la facilité déconcertante de la manipulation nécessaire pour modifier le DNS fourni par le DHCP de ma box. Il faut savoir que j’habite en pleine cambrousse où les opérateurs me proposent un ADSL anémique et pas de fibre, je me suis donc rabattu sur une connexion 4G de l’opérateur qui passe bien par chez moi.


Dernièrement, j’ai voulu installer Pi-hole sur un Raspberry Pi, un DNS menteur local qui permet de bloquer des listes de domaines non-désirés et qui fait donc à la fois un peu office de bloqueur de publicité et de filtre de contenu pour les enfants.


Une fois installé, reste à modifier les paramètres du DHCP de ma box pour fixer le DNS sur l’adresse locale de Pi-hole. Et, horreur, dans ses paramètres seuls peuvent être modifiés l’adresse locale, la portée du DHCP et son bail. Je ne me démonte pas et recherche s’il est possible d’accéder à ce paramètre et où le trouver. Surprise le paramètre n’existe pas !


J’étais d’abord parti pour laisser tomber puis j’ai quand même voulu regarder à l’aide de la console réseau de Firefox si une requête POST transitait lors de la validation des réglages du DHCP. Et transite effectivement un XML :


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><request><DnsStatus>1</DnsStatus><DhcpStartIPAddress>192.168.1.100</DhcpStartIPAddress><DhcpIPAddress>192.168.1.1</DhcpIPAddress><accessipaddress></accessipaddress><homeurl>mabbox.bytel.fr</homeurl><DhcpStatus>1</DhcpStatus><DhcpLanNetmask>255.255.255.0</DhcpLanNetmask><SecondaryDns>192.168.1.1</SecondaryDns><PrimaryDns>192.168.1.1</PrimaryDns><DhcpEndIPAddress>192.168.1.200</DhcpEndIPAddress><DhcpLeaseTime>86400</DhcpLeaseTime></request>


Tiens donc, PrimaryDns et SecondaryDns ? Modifier la requête et la renvoyer telle quelle me déconnecte de l'interface sans valider le réglage. J'explore un peu à l'aide du débogueur. Le fichier public.js propose une fonction postData. Un point d'arrêt dessus permet d'examiner le paramètre data :


Object {
  "DnsStatus": "1",
  "DhcpStartIPAddress": "192.168.1.100",
  "DhcpIPAddress": "192.168.1.1",
  "accessipaddress": "",
  "homeurl": "mabbox.bytel.fr",
  "DhcpStatus": "1",
  "DhcpLanNetmask": "255.255.255.0",
  "SecondaryDns": "192.168.1.1",
  "PrimaryDns": "192.168.1.1",
  "DhcpEndIPAddress": "192.168.1.200",
  "DhcpLeaseTime": "86400"
}


On s'approche. Reste à tenter de modifier les Primary/Secondary DNS par l'adresse de mon Pi-hole à l'aide de la console :


data.PrimaryDns = "192.168.1.220"
data.SecondaryDns = "192.168.1.220"


Puis laisser le code reprendre. L'interface m'affiche « Succès ». Ça sent bon. Je renouvelle mon bail DHCP et je vérifie mon DNS : c'est bien 192.168.1.220, victoire !


Pi-hole propose un serveur DHCP. J'aurais pu l'utiliser à la place de celui de ma box mais je veux limiter le recours à d'autres équipements pour bénéficier du bouton reset de celle-ci en cas de souci quelconque si je ne suis pas chez moi. Je ne comprends pas pour quelle raison le réglage n'est pas dispo sur l'interface si celle-ci permet effectivement de le modifier. Ça me dépasse un peu…
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