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Salut journal, je sais que je n'écrit pas souvent dans tes pages, mais y'a des jours vraiment ... ou se lamenter est le seul moyen qu'il me reste pour décompresser.

Alors, début de l'histoire : il y'a 2 semaines je prend la décision de changer mon vieux pc tout pourris:

mon pentium 3 1Ghz le survivant, la carte mère qui refuse de faire fonctionner n'importe quel lecteur ou graveur de cd ou dvd.

un port pci qui a arrêter de fonctionner sans rien dire.

alimentation ayant crâmé, je l'ai remplacé par une de récupe, mais plus grosse (donc dépasse un peu du boitier).

et j'en passe, bref, une épave.

Donc, comme dis, je décide enfin de remplacer mon pc, je fais plein de recherches pour trouver ce qui fonctionne le mieux sous linux (avec drivers et tout) et je fini par choisir une carte mère intel avec un pentium d 930 (un dual core 64bits à 3Ghz) pas trop chère.

malheureusement, j'avais la mauvaise idée de vouloir me faire un "mini" pc (dans le sense, mini par rapport au autres, pas par rapport au mac-mini) et donc je me rend compte en cherchant bien que la carte mère format micro-atx serais rentré dans le boitier que j'avais choisit à condition que je mete un processeur penitum m à la place (question de taille de ventilo).

bien, j'ai fini par arrêter de me prendre la tête et decider d'acheter un shuttle, depuis le temps que j'en entend parler, je me suis dis je vais voir ce qu'ils font qui pourait m'intéresser.

je choisi donc un super model qui supporte le pentium d que je voulais : le SD31P (de loin pas le plus joli). avec 2Go de ram et le cpu que je voulais.

je le commande et le recois une semaine après, bien entendu vu que j'ai la poisse, le bios d'origine ne supporte pas le pentium d 930 car il est sorti après la date de fabrication de la carte mère intègrée au shuttle, et donc il faut metre à jours le bios ... mais pour ça il faut un processeur qui permet de booter.

Mais bon, comme le fournisseur chez qui je l'ai commandé est sympa et a un bon service après vente, je leur amène et en 4 jours après je le recois tout réparé par la poste (je l'avais amené le samedi au magasin et vu que c'est loin de chez moi je leur ai demandé de me l'envoyer par la poste faveure) et sans me faire payer le frais de ports, super sympa (stegcomputer si ça t'intèresse) je te le conseil.

bien, et donc, une fois mon pc (re)sorti du carton, je commence à (essayer) d'installer GUN/Linux, je teste le live cd d'ubuntu direct pour voir un peu comment il va et histoire de tout tester rapidement (évidement c'est une version 32 bits qui supporte pas le dual core et le lecteur cd c'est très lent évidement, mais c'était juste pour voir) et je me rend compte que ça tourne plutot bien, mais étant un fan de debian j'essaye quand même d'installer debian amd64 plutot que ubuntu 64bits (et oui, il faut pas essayer d'installer la version ai64 intel, mais bien amd64 sur un intel 64bits ... ai64 c'est que pour les itanium parait-il, testé ça ne boot pas du tout sur le cd).

Et la, je télécharge le netinstall, le grave depuis mon portable et boot mon tout nouveau pc, et ma grande déception (depuis le temps je devrais être habitué à être grande deceptionné mais non) : la carte réseau n'est pas reconnu, pas super pratique pour installer depuis le réseau,  alors je me dis, tant pis, j'install le système de base depuis le cd et je trouverais bien un moyen pour cette carte réseau, grande deception numéro 2 en l'espace de 2 minutes : le contrôleur sata n'est pas reconnu. harg.

heureusement j'ai trouvé mon sauveur sur internet : une version "customizé" du netinstall avec une version du noyau plus récente 2.6.12 et tout fonctionne a merveille (il faut juste charger les modules manuellement pour la carte réseau et le controleur sata : ata_piix pour le sata et tg3 pour le réseau).

voici la page qui poura t'être utile ou tu pourra télécharger le .iso qui permet de faire s'opérer la magie :

http://tinyplanet.ca/~lsorense/amd64/

bien, ensuite j'installe tout ce que je veut et me rend compte que le noyau ne supporte pas le smp, c'est un peu dommage de n'utiliser que la moitié de mon processeur, j'install donc la dernière version de linux depuis les sources (2.6.15.4 si ma mémoire est bonne) en ajoutant le supporte smp, une petite recompilation en .deb (make deb-pkg) et un petit mkinitrd (mkinitrd -o /boot/initrd.img.nomdufichier -o versiondunoyauexacte) et un update-grub et foutte (ça se dis pas il parait "foutte") ça marche nickel, je suis super contant.

voila, suite tout a l'heure



note : ceci est un journal et non pas un astuce même si ça lui resemble, 2ème note : je trouve aussi que c'est très mal mis en page, mais c'est MON journal 3ème note : oui, même qu'il reste plein de fautes d'orthographe et de grammaire mais j'ai pas le temps.
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