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Bonjour Journal,


Je viens vous proposer pour mon 1er journal (champagne) un petit tutoriel concernant la modification de la partie Wi‐Fi de la Freebox Révolution.


Tout a commencé il y a de ça quelques mois. Free propose pour tous les clients Freebox Révolution des chaînes supplémentaires dont certaines très intéressantes comme Planète+ et SyFy, les appels illimités vers les mobiles et du Wi‐Fi AC. Venant d’avoir un smartphone et une tablette prenant en charge cette norme et étant encore sous Freebox V5, je décide donc de sauter le pas.


Avant mon passage à la Freebox Révolution la partie Wi‐Fi était gérée par un routeur Vigor2930n qui ne m’a jamais fait défaut en 7 ans. Je décide donc de le passer à la retraite.


Tout content je reçois donc ma nouvelle box. Installation rapide. Je commence à jouer avec.

Et, là, c’est le drame. Mais qu’est-ce qu’il se passe ? Le PC portable met un temps fou à se connecter en Wi‐Fi… et une fois connecté, si je ne suis pas devant la box, le Wi‐Fi est inutilisable.

C’est vrai que dans mon château de 55 m² sans gros mur en béton, ne pas capter le Wi‐Fi à l’opposé de la box c’est un peu moche…


Je décide donc dans un premier temps de pallier le problème en achetant une carte Wi‐Fi AC USB, les routeurs AC étant encore assez chers… Tout fonctionne bien, je peux de nouveau surfer depuis mon lit, youpiiii !!!


Et puis, il y a quelques jours, j’en ai eu assez de me traîner cette carte en permanence. Je décide donc d’ouvrir la Freebox afin de voir ce qu’il se cache dedans.


Avant de commencer je préfère rappeler que vous êtes seul responsable des dommages que vous pourrez causer à votre Freebox.


Pour l’ouverture rien de plus simple, il vous faut simplement deux couteaux avec des lames pas trop épaisses. Ensuite vous devez les faire glisser entre la coque externe et le châssis afin de déverrouiller les clips. Ensuite, on retire le bloc 3G, car c’est dans cette partie que nous allons passer nos pigtails (je capte la 4G à fond où j’habite, donc module complètement inutile). Pour ceux qui ont besoin de ce relais 3G, il faudra passer par un autre endroit. J’ai vu un peu de place au niveau de la prise fibre optique…


[image: Ouverture de la Freebox]


Ensuite, voici la partie qui nous intéresse : la carte Wi‐Fi.


[image: Freebox sans modification]


On y voit dans la carte et ses trois connecteurs UFL qui partent se raccorder à trois mini‐antennes internes de la Freebox. C’est donc cette partie que nous allons modifier ci-dessous.


Pour ce faire, j’ai acheté 3 pigtails UFL vers RP-SMA-Jack et 3 antennes omnidirectionnelles 2,4 / 5 GHz chez MHzShop. Il est peut‐être possible de trouver beaucoup moins cher ailleurs, mais quid de la qualité… Et puis, j’ai toujours été satisfait de cette boutique pour mon matériel Wi‐Fi.


Donc, on débranche les 3 raccords UFL vers UFL de la carte Wi‐Fi. Personnellement, je les ai complètement enlevés de la Freebox afin de ne pas laisser traîner les têtes de raccord qui pourraient venir faire des faux contacts sur la carte mère… Puis, on branche nos 3 pigtails de remplacement.

Pour la partie fixation des antennes, j’ai fait avec ce que j’avais sous la main, c’est‐à‐dire rien.

J’ai donc utilisé le carton de livraison du matériel afin de faire une platine adaptée à la taille de l’ouverture du module 3G. Le mieux aurait été d’utiliser une petite plaque de PVC, mais je n’avais pas de chute, vu la toute petite taille nécessaire.

La trappe de ce module est équipée d’un ressort de rappel, j’ai donc attaché cette trappe en position ouverte avec de la ficelle de cuisine. J’ai fait de même pour fixer la platine des antennes.


Voici une petite photo de la modification :
[image: Modification de la Freebox]


Plus qu’à remonter la coque sur le châssis. Pas d’inquiétude pour les pigtails qui passent au‐dessus du ventilateur, il y a un peu d’espace entre le châssis et la coque à ce niveau.


Et voici le résultat final :
[image: Freebox avant]
[image: Freebox arrière]


Au niveau du signal, j’étais à environ -60 dBm / -70 dBm avant modification.

Et maintenant, je suis à environ -45 dBm / -50 dBm.


Je peux à nouveau surfer sur Internet depuis mon lit !!!


Attention, si vous voulez faire de même, à bien faire vos modifications sans altérer la coque ou le châssis de la Freebox, sinon ça pourrait vous coûter cher le jour où il faudra la rendre.


Je tiens à remercier mon fils qui m’a gentiment prêté son tapis de jeu en mousse, très utile pour ne pas griffer ou abîmer la Freebox pendant les manipulations.


Fin de mon 1er journal, j’espère que cela pourra rendre service à d’autres personnes. ;)
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