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Bon... j'ai pas de site personnel encore... et ca mettra 10 mois avant d'être référencé... donc j'en profite, je mets la :)))



Donc, comme le titre le montre, ce journal c'est le résumé de la galère pour mettre l'ACPI sur un portable HP ze4310ea c'est à dire : 

Athlon 1800+ (une bombe sans ACPI : 92°C !!)

IGP ATI 320M, chipset ALI ... bref 1000 euros à carrouf... 

la gestion de la batterie...



Donc, installation de la mandrake 9.2, pas de problèmes.

1) première opération : upgrader tout de suite le kernel 

(au moment où je vous parle : 2.4.22-21mdk)

ça permettra déjà d'avoir une base saine.



2) télécharger les sources du noyau : 

urpmi kernel-source-2.4.22-21mdk



3)en root, aller dans /usr/src/linux-2.4.22-21mdk

4) make xconfig

5) bien faire attention à cocher : 



 -> processor types and features : 

 -->processor type : on met athlon... mais c pas grave si ce n'est pas mis

 -->CPU frequency scaling on met tout en module (milieu) et tout ce qui ne concerne pas l'athlon on décoche.

ensuite on peut enlever certains trucs du style : dell laptop, Toshiba laptop...



 ATTENTION !!! c'est ca qu'il ne faut pas oublier : 

 Local APIC support on uniprocessor : NO !!! avec oui, on a un bros plantage au lancement du noyau (kernel hangs on boot)... et le problème c'est que tous les noyaux sont précompilés avec.

 

 ->General setup

 --> Power management support : NON !!! super important...sinon ca marche po

 --> ACPI support : tu cliques et tu verifies que c'est bien mis.

 

 Voila... c'est fait ... Ouf !!

 

 Ensuite : je conseille l'aide mémoire rapide de lea sur le sujet "noyau et modules" : 

 -> make dep

 ->make bzImage (attention a l'othographe c'est un I majuscule)

 ->make modules

 -> make modules_install

 

 Voila... après tu fais

 cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.4.22-21custom 

 cp System.map /boot/System.map-2.4.22-21custom 

 mkinitrd /boot/initrd-2.4.22-21custom.img linux-2.4.22-21mdkcustom

 (euh... je suis pas sur pour le dernier argument à vérifier... c'est le nom qu'il y a dans /lib/modules)

 

 ensuite dans lilo.conf... 

bon... là je vous laisse faire :)



Bref, j'ai pas mal galéré pour trouver les petites astruces qui rendaient l'ACPI possible : 

Ce que j'ai : 

affichage la température

une gestion efficace de la température du proc (ne ventile plus quand je suis seulement sur internet)... un peu meilleure que sous windows d'ailleurs (au max 78°C au repos 48°C)

la batterie qui tient bien plus longtemps qu'avant (1h3/4 contre 45 minutes avant)



Ce que j'ai peut etre mais que je n'ai pas encore essayé : 

le power suspend



Ce que je n'ai pas et que ca m'énerve : 

quand j'appuye sur le bouton d'arret, tout s'arrête bien MAIS il ne veut pas couper l'alimentation... ce qui fait que j'arrive a "power down" et c tout. Il ne s'étaient pas complètement. Ca m'énerve... de devoir appuyer 5 secondes sur le bouton.



Ce que j'attends avec impatience : 

le 2.4.23 qui a l'air d'etre une petite merveille pour l'ACPI !!

le 2.6.0 que j'ai réussi a compiler, lancer MAIS qui me fout une merdouille pas possible : impossible de lancer quoique ce soit sous KDE. (mais c t la version cooker de mdk... peut être que j'essaierai avec une vanilla)



Voili...et bon courage :)



J'ai oublié les liens dont je me suis servi... désolé, j'ai pas mes bookmarks.

A+
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