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Introduction


Pour rappel, le serveur DNS est un serveur qui permet aux clients d'un réseau informatique de transformer un nom de domaine du type www.helloworld.com en adresse IP, permettant ainsi aux machines de communiquer.

La BBOX2 offre deux méthodes pour changer les serveurs DNS :



	- via la WEBUI vous pouvez configurer les serveurs DNS utilisé par la BBOX2. (si Alice demande l'adresse de google.com, c'est la BBOX2 qui répond)

	- via Telnet/SSH vous pouvez configurer les serveurs DNS utilisé par les clients LAN de la BBOX2. (si Alice demande l'adresse de yahoo.com, ce sont les serveurs DNS configurés qui répondent)




Attention : pour une raison étrange, les ordinateurs clients (pas les smartphones ni tablettes) ont tendance a utiliser autant le DNS primaire que secondaire.


Rappel : les deux serveurs DNS de belgacom/proximus sont 195.238.2.22 et 195.238.2.21

Changer les serveurs DNS utilisés par les clients du réseau.


Connectez-vous avec Telnet sur votre BBOX2, le login est "admin" et le mot de passe est le même que pour la WEBUI (par défaut il est indiqué sous votre BBOX2).


telnet 192.168.1.1



Affichez les infos à propos des DNS utilisés.


rg_conf_print /dev/br0/dhcps/dns/



Changez le 1er serveur DNS (aussi nommé primaire).


rg_conf_set /dev/br0/dhcps/dns/0/ adresse_ip




	Remplacez adresse_ip par une adresse valide. (Testé en IPv4)




Définissez le 2ieme serveur DNS (aussi nommé secondaire ou de secours).


rg_conf_set /dev/br0/dhcps/dns/1/ adresse_ip




	Remplacez adresse_ip par une adresse valide.




Sauvegardez.


save



Redémarrez le routeur. (pas obligatoire mais permet de forcer la reconnexion de tout les clients qui ne prendront en compte le changement que lors de la nouvelle connexion au réseau LAN)


reboot
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