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Bonjour,


J'ai fais l’acquisition d'un ssd nvme M.2 (intel 760p 1to), une super affaire sur ebay.

Bref je clone mon système avec clonezilla et monte le ssd M.2 sur ma carte mère une Asus 320M-K qui a un port M.2 PCI-E 3.0 4x.


Je lance quelques benchmarks:


    dd if=/dev/zero of=/home/garfi/test.data bs=1M count=100 conv=fdatasync                                                                                       
    104857600 octets (105 MB, 100 MiB) copiés, 0,180896 s, 580 MB/s

    dd if=/dev/zero of=/home/garfi/test.data bs=1M count=1000 conv=fdatasync                                                                                      
    1048576000 octets (1,0 GB, 1000 MiB) copiés, 1,45612 s, 720 MB/s

    dd if=/dev/zero of=/home/garfi/test.data bs=1M count=10000 conv=fdatasync                                                                                     
    10485760000 octets (10 GB, 9,8 GiB) copiés, 13,4457 s, 780 MB/s

    dd if=/dev/zero of=/home/garfi/test.data bs=1M count=100000 conv=fdatasync                                                                    
    104857600000 octets (105 GB, 98 GiB) copiés, 144,601 s, 725 MB/s



En copiant 100go le processeur peut monter à 90% d'utilisation. Mais 1m44 pour la copie!

C'est des performances très très bonne mais ça n'exploite pas toute la capacité de ce ssd qui peut monter à 1625 Mo/s suivant les spécifications.


Comme dit un peu plus haut ma carte mère à un port M.2 PCI-E 3.0 4x donc de dernière génération si je ne me trompe pas.

Le bios date de juin 2019 et je n'ai pas vu d'option dedans concernant le NVME.


Avez vous un idée pour l'utilisation de toute ses capacités?
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