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bonjour à tous


quand on ouvre un port ipv6 dans le firewall de sa box internet il faut impérativement installer d'abord un firewall sur toutes les machines pouvant se connecter sur votre box internet


exemple de firewall:

ufw (son interface graphique gufw)


dans le cas où les serveurs sip et stun sont hors services ou que les ports sip de votre box sont déjà utilisés

la plupart des serveurs sip sont en écoute sur les ports 5060,5061

il est possible d'utiliser ipv6 en udp ou tcp pour la visioconférence

ipv6 traverse le nat/pat


ouvrir le port ipv6 udp 5060 dans les firewalls:


sur votre box pour communiquer avec internet avec l'adresse ipv6 publique

ou

sur les machines connectées à la box en réseau local avec l'adresse ipv6 site local machine


exemple avec linphone_3.6.1-3_amd64.deb

c'est une application multi-os opensource avec des composants sous copyright dedans

voir dans le paquet,le copyright avec deb-gview


extrait du fichier .linphonerc à configurer dans le dossier /home/mon-user


[sip]
media_encryption=none
default_proxy=-1
guess_hostname=1
contact=<sip:mon-login-user-machine@[mon-ipv6-publique-machine]ou[mon-ipv6-site-local-machine]>
inc_timeout=30
in_call_timeout=0
delayed_timeout=4
use_ipv6=1
register_only_when_network_is_up=1
register_only_when_upnp_is_ok=1
sip_port=5060
sip_tcp_port=0
sip_tls_port=0

dans réglages,onglet paramètres réseau,spécifier la maximum transmission unit= 1300 par défaut

exemple par défaut:
<sip:camille@[ipv6-camille]>
appel vers/depuis
<sip:andreas@[ipv6-andreas]>

si on change le port par défaut de 5060 à 5061

<sip:camille@[ipv6-camille]>
devient
<sip:camille@[ipv6-camille]:5061>

<sip:camille@ipv4-privée-machine>
devient
<sip:camille@ipv4-privée-machine:5061>



si vous êtes chez le même fournisseur d'accès internet pour votre box et votre mobile

le préfixe ipv6 peut être le même

vérifier pour les deux votre connectivité sur un site assurant ce test,exemple:

https://www.test-ipv6.com/index.html.fr_FR

si vous avez un warning dns,vous pouvez ajouter des adresses de serveurs dns alternatifs dans le paramétrage de vos connexions

exemple:

https://www.fdn.fr

ns0.fdn.fr : 80.67.169.12 ou 2001:910:800::12

ns1.fdn.fr : 80.67.169.40 ou 2001:910:800::40


pour connaître les ports à l'écoutes sur votre machine,commande en console root:

netstat -ltpun


en ipv6 directes:

adresse de contact dans le phone avec un abonnement sip sur sip.linphone.org comme andreas@sip.linphone.org

l'adresse à composer sera sur le phone 

camille@[ipv6-publique-machine-camille]

si on choisi le port 5061

camille@[ipv6-publique-machine-camille]:5061


root@orix:/home/robertix# netstat -ltpun | grep linphone
tcp6       0      0 :::5060                 :::*    LISTEN   23918/linphone      
udp6       0      0 :::9078                 :::*             23918/linphone      
udp6       0      0 :::9079                 :::*             23918/linphone      
udp6       0      0 :::7078                 :::*             23918/linphone      
udp6       0      0 :::7079                 :::*             23918/linphone 

si on choisi le port 5061 l'adresse à composer sera sur le phone = camille@[ipv6]:5061

root@orix:/home/robertix# netstat -ltpun | grep linphone
tcp6       0      0 :::5061                 :::*    LISTEN   23918/linphone      
udp6       0      0 :::9078                 :::*             23918/linphone      
udp6       0      0 :::9079                 :::*             23918/linphone      
udp6       0      0 :::7078                 :::*             23918/linphone      
udp6       0      0 :::7079                 :::*             23918/linphone 



l'icône en bas de disponibilité fonctionne


dans l'autre sens,on peut trouver le login du phone,il faut ouvrir les ports ipv6 nécessaires pour les appels entrants
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