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Bonne soirée,

Je construis une fraiseuse CNC que je compte acheter sur le site steppermotor et j'aimerais des conseils sur le choix des moteurs pas à pas que je compte utiliser.

La carte de contrôle sera une hobbycnc à 4 axes et le logiciel de contrôle pourra être mach3.

Je joins à ce message 2 fiches techniques moteur, ce qui est à mon avis un bon compromis pour mes futures créations.

Moteur pas à pas de classe 1 modèle PAP-12


-Tension : 3V

- Dimensions : B = moteurs NEMA 23 normalisés aux dimensions du châssis NEMA

- Dimensions : 56,4 x 56,4 x longueur mm

- Distance fixe : 47,14 x 47,40 mm

- Diamètre de l'arbre x longueur : 6,35 x 21 mm

- Type : Bipolaire/Monopolaire

- Nombre de fils : 6 fils



	Angle/pas : 1,8°

	Nombre de pas/tour : 200

	Longueur : 76 mm

	Couple de verrouillage : 13kg.cm

	Courant par phase : 3 A

	Résistance : 1,0 ohm

	Inductance : 2,1 mH

	Poids : 0,65kg

Deuxième moteur :

Modèle de moteur pas à pas PAP-14


	Tension : 3,6 V


	Dimensions : B = moteurs NEMA 23 normalisés aux dimensions du châssis NEMA


	Dimensions : 56,4 x 56,4 x longueur mm


	Distance fixe : 47,14 x 47,40 mm


	Diamètre de l'arbre x longueur : 6,35 x 21 mm


	Type : Bipolaire/Monopolaire


	Nombre de fils : 6 fils


	Angle/pas : 1,8°


	Nombre de pas/tour : 200


	Longueur : 82 mm


	Couple de verrouillage : 21kg.cm


	Courant par phase : 3,0 A


	Résistance : 1,2 ohm


	Inductance : 2,4 mH


	Poids : 1,30kg





Pouvez-vous me dire si ce choix est judicieux pour vous ?
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