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Bonjour.


Je suis à la recherche de personnes qui se sont un peu penchées sur IPv6 et surtout sur le multicast. Voici tout d'abord la configuration sur laquelle je travaille :


:: 2 PC clients sous windows XP Pro Service Pack 2 (IBM A51, Pentium IV 3 Ghz, 256 Mo RAM, 40 Go HDD). Sur ces PC tournent les logiciels de visioconférence du FMBone : Vic et Rat (et SDR).


:: 1 PC-routeur (même configuration que les clients) sur lequel je fais tourner un CD-live de XORP, module de routage basé sur une distribution FreeBSD.  


Mes questions sont les suivantes :


:: j'ai lu que les logiciels vic et rat avaient, entre autres avantges, de ne pas nécessiter l'utilisation d'un MCU.   


Est-ce le cas ? Quelqu'un a-t-il réussi à les faire fonctionner ainsi ?


:: j'ai réussi à mettre en place le routage IPv4 avec XORP mais pas le routage IPv6. C'est à dire que je n'arrive pas à faire de ping entre mes 2 PC clients (j'ai paramétré des adresses liens-local autoconfigurée à partir du préfixe envoyé par le routeur). J'avais déjà eu ce genre de problème en utilisant tout d'abord une redHat 9 avec le logiciel de routage zebra et il avait fallu que je modifie un fichier "ipforward" dans /proc/sys/…/ipv6. Mais là, comme c'est un CD-live, je n'ai pas ce fichier (ou ne l'ai pas trouvé). Si quelqu'un sait s'en servir, a-t-il   


quelques exemples de configuration IPv6 et multiicast à me fournir ?


:: enfin, dites-moi si je me trompe mais d'après ce que j'ai compris, le protocole MLD devrait me permttre de définir un groupe multicast auquel les stations clientes vont pouvoir "s'abonner" puis le protocole PIM-SM se charge de construire l'arbre de diffusion multicast (routage multicast) ? En fait je n'arrive pas bien à comprendre à quel niveau se définit l'adresse multicast de diffusion. Au niveau de l'application (en l'occurence VIC) ou au niveau du routeur MLD ?


:: par ailleurs je n'ai pas souhaité me lancer pour l'instant dans la mise en place d'un serveur DNS6. Je ne vois pas pourquoi ça pourrait être la cause de mes problèmes mais pourrait-on me le confirmer ?  


Voilà, j'espère que mes questions sont assez claires et que quelqu'un saura m'aider. N'hésitez pas à me diriger vers une de vos connaissances si vous pensez qu'elle peut m'aider (entre autre quelqu'un de chez Renater, du RAP ou de l'une des Université comme P6 ou P7 qui travaille là-dessus ce serait génial.)  


Merci de votre aide.  


forumseb@gmail.com
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