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Nos règles de pare-feu ont été modifiées il y a quelques mois car Orange a modifié un peu l'adressage de son coeur de réseau.





$ traceroute -n -w 2 google.fr

traceroute to google.fr (216.239.59.104), 30 hops max, 40 byte packets

 1  192.168.0.1  1.171 ms  9.997 ms  9.983 ms

 2  * * *

 3  10.125.99.74  57.621 ms  59.293 ms  60.793 ms

 4  193.253.80.86  66.262 ms  66.669 ms  66.997 ms

 5  193.252.161.142  68.872 ms  70.723 ms  71.967 ms

 6  81.253.131.66  73.987 ms  79.078 ms  74.307 ms

 7  193.251.243.78  76.544 ms  48.674 ms  49.282 ms

 8  193.251.254.78  50.598 ms  49.896 ms  52.401 ms

 9  72.14.238.234  92.660 ms  52.951 ms 72.14.238.228  52.544 ms

10  209.85.243.111  61.876 ms 216.239.43.233  115.418 ms  55.936 ms





Vous avez-vu le troisième saut ?



Alors bien entendu, lorsqu'on a des règles de pare-feu pour se la jouer, on filtre les adresses non routables. Dans ce cas précis, ça ne casse rien car ce n'est pas le premier routeur, mais un de nos sites n'avait plus de connexion internet à cause de cela, la bonne blague. Je ne vous raconte pas le temps mis pour trouver la cause du problème.



A partir du moment où c'est "dans" leur réseau, je suppose que c'est ok. N'empêche ça me fait tout drôle que ce soit exposé.

Un spécialiste peut m'éclairer là dessus ?
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