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Bijour :)



Après moults péripéties, je viensd'acheter une wiimote ainsi que le dongle USB buetooth qui va bien (MSi BToes SE , 13.90 euros chez "abeilles", ds une rue perpendiculaire à Montgallet, on ne la trouve pas partout, c'est une classe 2. )



branchement et reconnaissance de la wiimote : non problem.



J'utilise cwiid (0.5.02) et wmd http://forthewiin.org 



Je me suis construis aussi une sensor bar avec 4 DEL infrarouges, espacées de près de 25 cm, le tout alimenté par un port USB.



cependant, que ce soit avec cwiid ou wmd, je n'arrive pas a ne faire fonctionner l'IR.



Symptomes : quand je mets ma main devant le capteur ou que je debranche les dels IR, le pointage reste le meme exactement.



-> pour mettre le curseur a gauche, je dois tourner le poignet comme si je dévissais une vis.

Avec de l'IR ca devrait etre direct au pointage.



Donc j'ai regardé un peu les sources, mais j'ai bien l'IR d'enclenché.



Quelqu'un aurait-il une idée (ou bien meme une adresse de forum)



Merki :)



EPUB/imageslogoslinuxfr2_classic_back.png





EPUB/nav.xhtml

    
      Sommaire


      
        
          		Aller au contenu


        


      
    
  

