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Bonjour,



Je possede 2 carte reseau identique:

00:09.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3c905C-TX [Fast Etherlink] (rev 74)

00:0a.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3c905C-TX [Fast Etherlink] (rev 74)



Eth0 est reconnu et fonctionne quant a eth1. Rien a faire.

J'ai essayé avec les modules puis la modification de module.conf

alias eth0 3c59x

alias eth1 3c59x



Ou en dur dans le noyau et le paramètre de lilo:

 append="ether=0,0,0,eth0 ether=0,0,0,eth1



après un ifconfig eth1 up, ifconfig affiche cela:

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:76:22:92:1D

          inet addr:192.168.0.253  Bcast:192.168.255.255  Mask:255.255.0.0

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:24279 errors:4 dropped:0 overruns:1 frame:5

          TX packets:418 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 txqueuelen:1000

          RX bytes:1837162 (1.7 MiB)  TX bytes:48789 (47.6 KiB)

          Interrupt:10 Base address:0xdc00



eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:76:22:92:19

          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:1

          collisions:0 txqueuelen:1000

          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:60 (60.0 b)

          Interrupt:11 Base address:0xe000



lo        Link encap:Local Loopback

          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0

          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1

          RX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 txqueuelen:0

          RX bytes:2636 (2.5 KiB)  TX bytes:2636 (2.5 KiB)



cependant, le fichier network/interfaces contient bien les informations suivante

auto eth1

iface eth1 inet static

        adresse 10.0.0.1

        netmask 255.0.0.0

        network 10.0.0.0

        broadcast 10.255.255.255



et si je fais:

ifconfig 10.0.0.1 netmask 255.0.0.0 eth1

SIOCSIFNETMASK: No such device

eth1: Unknown host



Que dois je faire pour obtenir eth1 ?
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