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bonjour,


sans vouloir etre membre d'une commaute j'aimerais avoir une aide personalise : avec ubuntu 14.04.4 , ma connection ethernet qui fonctionnait parfaitement auparavant ne fonctionne plus ?

j'ai enlever le network manager ( sudo service network-manager stop )puis remis en service cela ne change rien. j'ai remis un cable neuf au cas ou .

j'ai essaye un ifup eth1 et cela me donne : unknow interface eth1=eth1 ???

ce qui me trouble un peu est le fait que je n'ai pas de eth0 mais seulement un eth1 ? peut etre normal vu que je suis un vrai nul en reseau. mon wifi fonctionne parfaitement.

 je vois pas de solutions  evidentes ?


quelques infos pour mieux comprendre :


ifconfig donne :


eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:XX:XX:XX:XX:XX 

          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          Packets reçus:0 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0

          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 lg file transmission:1000

          Octets reçus:0 (0.0 B) Octets transmis:0 (0.0 B)

          Interruption:16


mais pas de eth0 ?


lspci | grep -i ethernet identifie bien la carte :

08:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetLink BCM57780 Gigabit Ethernet PCIe (rev 01)


nm-tools me renvoie pour eth1


Device: eth1 -----------------------------------------------------------------

  Type:              Wired

  Driver:            tg3

  State:             unavailable

  Default:           no

  HW Address:        00:xx:xx:xx:xx:xx

  Capabilities:

    Carrier Detect:  yes

  Wired Properties

    Carrier:         off


est ce que cela viendrait d'un driver manquant qui n'emule pas la carte ?

j'ai essaye un sudo apt-get install 14e4:1692 comme vu sur un tuto us ou le 1692 est donne par un tres precis  : lspci -nn -d 14e4  ! ca bloque pour aller plus loin.


ethtool eth1 me renvoie :


Settings for eth1:

    Supported ports: [ TP MII ]

    Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full

                            100baseT/Half 100baseT/Full

                            1000baseT/Half 1000baseT/Full

    Supported pause frame use: Symmetric Receive-only

    Supports auto-negotiation: Yes

    Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full

                            100baseT/Half 100baseT/Full

                            1000baseT/Half 1000baseT/Full

    Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only

    Advertised auto-negotiation: Yes

    Speed: 10Mb/s

    Duplex: Half

    Port: MII

    PHYAD: 1

    Transceiver: external

    Auto-negotiation: on

Cannot get wake-on-lan settings: Operation not permitted

    Current message level: 0x000000ff (255)

                   drv probe link timer ifdown ifup rx_err tx_err

    Link detected: no


carrement incomprensible pour mon niveau !


il y a un tuto du 12-2012 qui ressemble un peu a mon cas aussi j'ai essaye de voir dans le bios un histoire de d'alimentation mais non , et aussi  de changer avec cat /etc/network/interface d'ajouter eth1  mais cela ne change rien ….


merci de votre aide .
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