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Bonjour à tous,

Alors voila , cela me trottais dans la tête depuis un certain temps et je me suis acheter le matos.

La config sera celle la :



carte mere K9A2GM-FIHS de chez msi chipset 780G+SB700

2 go de mémoire kingston pc6400

disque seagate 7200.11 500 go

coté processeur ce sera un 5050E X2

pour la partie graphique je laisse le soin a la carte graphique integrer de s'occupé du traitement HD ( HD3200 ATI).

L'UVD de ATI à l'air meilleur que le traitement PURE Video de nvidia. d'apres mes nombreuse lecture.



Mon but est de mettre LinuxMCE sur ce pc afin de gerer la partie multimedia , et dans un futur proche utilisé les possibilité PLUTOHOME pour la domotique.

Seulement voila ce que j'aimerais faire avec ce HTPC, et la des question surviendrons:



1: Ce pc devra s'occuper de l'entierté du traitement multimedia de la maison , cela veut dire que par la suite des clients se connecteront sur ce core afin de receptioner le flux video partout . ( jusque la ca va pas de questions )

2: Je possede une dreambox HD , mon idée de configuration avec la dreambox était celle-ci:

sur le HTPC je mettrai une carte tuner Hauppauge WinTV-NOVA-HD-S2.

le HTPC aurait simplement pour fonction d'enregistrer , et de permettre la visualisation satellite sur des client connecter a mythtv.

cela veut dire que par exemple dans mon salon j'utiliserai la dreambox pour la visualisation et non l'htpc mais dans la chambre le client devrait recuperer le flux via mythtv core donc l'htpc .

la configuration sera donc celle-ci

le htpc serait connecter via la sortie tuner de ma dreambox sur l'entrée de la hauppage par cable coaxial donc , ensuite sur l'htpc les chaines crypter seront decodé via un emulateur de carte.

Ma 1° question : Pensé vous que cette idée de configuration est logique ?

3: l'htpc devra faire serveur d'impression, un petit coup de cups devrait regler ce probleme.

4: mon idée de télécommande serait la gyration ,

2° question : comment cela se passera si je dois l'utilisé egalement utilisé cette télécommande sur les clients ?

existe t'il une solution afin de déporter le port RF du recepteur de la télécommande ?

3° question : quelqu'un aurait-il des retour d'exprésience sur cette configuration avec cette télécommande ?

4° question : Quel driver ATI utilisé afin de tirer parti de l'UVD ? Catalyst, libre , ou radeonHD

Je suis sur que j'aurai encore d'autre questions mais me manquant encore des piéce pour le montage , je pense que les questions fleuriront pendant la configuration de la bête .





J'ai également dans mon idée de faire un gros tuto en même temps, car je vois beaucoup de personne voulant faire cette configuration avec la Dreambox en esperant en aidé plus d'un .

LinuxMCE etant basé sur kubuntu je me permet d'introduire ce post dans ce forum



Merci
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