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Slt à tous,


Voilà pour l'organisation des réunions d'une petite association d'anciens potes, il était fastidieux de prendre un téléphone et d'envoyer à tous les membres des sms de rappel, alors j'ai pensé à mettre en place un serveur sms en prennant mon k750i comme modem GSM; Ayant déja entendu parler de kannel je me suis tout de suite mis à la tâche mais quelle n'a été ma surprise de rendre compte de la pauvreté de tutoriels relatifs à la mise en place de kannel.

Apres des recherches de gauche à droite, j'ai installé kannel et gnokii.

Lorsque je connecte mon k750 au pc via son câble usb et en lançant la commande:

$ gnokii --identify

j'obtiens cette erreur:


Gnokii serial_open: tcgetattr: Erreur d'entrée/sortie
Impossible d'ouvrir le peripherique FBUS: Erreur d'entrée/sortie
Gnokii serial_open: tcgetattr: Erreur d'entrée/sortie
Impossible d'ouvrir le peripherique FBUS: Erreur d'entrée/sortie
Gnokii serial_open: tcgetattr: Erreur d'entrée/sortie
Impossible d'ouvrir le peripherique FBUS: Erreur d'entrée/sortie
Initialisation interface telephone: echec: (erreur=La commande a echoue.).
La commande a echoue.



et voici le contenu de mon fichier kannel.conf 


group = core
admin-port = 13000
admin-password = bar
admin-deny-ip = "*.*.*.*"
admin-allow-ip = "127.0.0.1"
smsbox-port = 13003
wapbox-port = 13002
wdp-interface-name = "*"
log-file = "/var/log/kannel/bearerbox.log"
box-deny-ip = "*.*.*.*"
box-allow-ip = "127.0.0.1"
include = "/etc/kannel/modems.conf"

group = wapbox
bearerbox-host = localhost
log-file = "/var/log/kannel/wapbox.log"

# SMSC CONNECTIONS

group = smsc
smsc = at
modemtype = ericsson_t68
device = /dev/usb/tts/0
speed = 9600
# pin = 1234

# SMSBOX SETUP
group = smsbox
bearerbox-host = localhost
sendsms-port = 13013
global-sender = 13013
#sendsms-chars = "0123456789 +-"
log-file = "/var/log/kannel/smsbox.log"
#log-level = 0
access-log = "/var/log/kannel/access.log"

# SEND-SMS USERS

group = sendsms-user
username = user1
password = bidon
#user-deny-ip = ""
#user-allow-ip = ""

# SERVICES
# SERVICES
group = sms-service
keyword = nop
text = "You asked nothing and I did it!"

# there should be default always
group = sms-service
keyword = default
text = "No service specified"



Concernant ce fichier comment etre savoir si le type de modem modemtype = ericsson_t68 correspond à mon k750i??


Je n'ai rien trouvé en relation avec une base de donnée alors que je pensais qu'il fonctionnait avec une base de donnée ainsi qu'une interface web me permettant de gérer éfficacement l'envoi de mes sms en lieu et place lorsque je lance http://127.0.0.1:13003 je n'ai que la liste des commandes pour la gestion du serveur.

En ce qui concerne le fichier modem.conf j'ai pris celui de la doc de kannel


Quelqu'un peut il m'aider à y voir plus clair??

Ou avez vous autre chose à me conseiller????
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