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Bonsoir à tous,



J'ai récemment passé mon serveur de fichiers (FTP et Samba) maison en IP statique. Ce faisant, j'ai noté une réactivité beaucoup plus faible du serveur.



En DHCP :

ssh 192.168.1.66

 le prompt "password" apparait une à deux secondes après la demande d'ouverture de connexion.



En statique :

ssh 192.168.1.10

le prompt alors prend une petite dizaine de secondes.



Ce n'est pas  grave en soit, mais ca fait quand même long, pour un réseau local...



La où ca devient plus agaçant, c'est pour les connexions FTP, qui ont comme un arriere-gout de 56K... Les temps de transferts sont satisfaisants... une fois que le transfert a daigné démarrer ! Cela rend la navigation dans l'arborescence un peu laborieuse.



Je parle de la réactivité du serveur, càd du temps qu'il met à répondre à une requête (connexion SSH, ouverture d'un répertoire FTP...), car les temps sont identiques (ping révèle des taux moyens équivalents).



Mes pistes de recherche :



1/ Une adresse IP inadaptée. J'ai testé égalementavec 192.168.1.20 (comme le routeur s'arroge 192.168.1.1, j'ai songé -naïvement ?- a un conflit avec 192.168.1.10), et le routeur annonce que la table DHCP commence à 192.168.1.64 (Start IP address)



2/ Un /etc/network/interfaces mal tourné :

22:46 root@bigbox ~# cat /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system

# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).



# The loopback network interface

auto lo

iface lo inet loopback



# The primary network interface

auto eth0

iface eth0 inet static

        address 192.168.1.20

        netmask 255.255.255.0



#auto eth1

#iface eth1 inet static

#       address 192.168.1.11

#       netmask 255.255.255.0



3/ Le masque de sous-réseau. 255.255.255.0, mais je m'interroge surtout parce que j'ignore son utilité...



4/ La seconde carte NIC que j'ai récemment ajoutée afin de construire un bridge ultérieurement. Elle est correctement reconnue par lspci (ça ne prouve rien), j'ai recompilé un noyau incluant son pilote, et j'ai pris soin de bien commenter toute la partie relative à eth1 dans /etc/network/interfaces



5/ Je suspecte aussi (et avant tout...) mon routeur. C'est un Linksys WAG354G avec le dernier firmware officiel disponible (je ne me sens pas trop de le charger avec un firmware experimental). Se pourrait-il que celui-ci prenne son temps, lorsqu'il s'agit de connecté un poste en IP statique, plutôt au'en DHCP ?



Merci de votre aide, toute suggestion de recherche pour parvenir à résoudre ce problème est la bienvenue et toute solution l'est également ;)



Erwann



Mon LSPCI  (eth0 est l'interface SiS900):



22:46 root@bigbox ~# lspci

00:00.0 Host bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 760/M760 Host (rev 03)

00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SG86C202

00:02.0 ISA bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS964 [MuTIOL Media IO] (rev 36)

00:02.5 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 [IDE] (rev 01)

00:02.7 Multimedia audio controller: Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Sound Controller (rev a0)

00:03.0 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.0 Controller (rev 0f)

00:03.1 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.0 Controller (rev 0f)

00:03.2 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.0 Controller (rev 0f)

00:03.3 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 2.0 Controller

00:04.0 Ethernet controller: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS900 PCI Fast Ethernet (rev 91)

00:05.0 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] RAID bus controller 180 SATA/PATA  [SiS] (rev 01)

00:07.0 RAID bus controller: Silicon Image, Inc. SiI 3114 [SATALink/SATARaid] Serial ATA Controller (rev 02)

00:09.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8169 Gigabit Ethernet (rev 10)

00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration

00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map

00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller

00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control

01:00.0 VGA compatible controller: Silicon Integrated Systems [SiS] 661/741/760/761 PCI/AGP VGA Display Adapter

22:46 root@bigbox ~# 
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