

Forum Linux.débutant 9box


Posté par meskiangasher le 03 novembre 2004 à 02:44.

Étiquettes :
aucune












Bonjour.



Pourriez-vous aider le newbie que je suis dans l'utilisation de la 9box ?



J'utilisais auparavant pour ma connexion adsl (sur mandrake 10.0 community) un modem/routeur speedtouch 510 avec une carte réseau D-Link DFE 538 TX. Il n'y avait aucun problème. Je l'avais configuré via le "centre de contrôle" (réseau local LAN ...) et l'interface http://10.0.0.138(...) du modem.



Seulement cette méthode ne fonctionne plus avec la 9box (car ce n'est pas un routeur ?).

Centre de contrôle ---> Réseau et internet ---> Nouvelle connexion ---> connexion par ADSL n'a pas non plus abouti.





J'ai donc essayé :



adsl-setup : 



	** Summary of what you entered **

		

	Ethernet Interface: eth0

	User name:          *************@cegetel.net

	Activate-on-demand: No

	Primary DNS:        212.94.174.85

	Secondary DNS:      212.94.174.86

	Firewalling:        STANDALONE

	

Hélas :



adsl-start : n'aboutit pas et la led dsl de la 9box ne fait que clignoter de manière irrégulière





Pourriez-vous me dire comment faire fonctionner cette 9box ?



Je vous remercie par avance pour vos lumières.





PS : j'ai essayé de rajouter mtu 1492 et mru 2400 dans /etc/ppp/options, mais ce n'a rien donné











infos complémentaires :





adsl-status: Link is down (can't read pppoe PID file /var/run/pppoe.conf-adsl.pid.pppoe)



ifconfig eth0 :



eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:0D:88:2F:55:4A

          adr inet6: fe80::20d:88ff:fe2f:554a/64 Scope:Lien

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:27 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 lg file transmission:1000

          RX bytes:1026 (1.0 Kb)  TX bytes:5724 (5.5 Kb)

          Interruption:11 Adresse de base:0x3000

	  

au démarrage de l'OS : échec de l'activation eth0



/etc/ppp/options :



	lock

	noipdefault

	persist

	noauth

	usepeerdns

	defaultroute



/etc/ppp/pppoe.conf : 



	ETH='eth0'

	USER='*********@cegetel.net'

	DEMAND=no

	DNSTYPE=SPECIFY

	PEERDNS=no

	DNS1=212.94.174.85

	DNS2=212.94.174.86

	DEFAULTROUTE=yes

	CONNECT_TIMEOUT=30

	CONNECT_POLL=2

	ACNAME=

	SERVICENAME=

	PING="."

	CF_BASE=`basename $CONFIG`

	PIDFILE="/var/run/$CF_BASE-adsl.pid"

	SYNCHRONOUS=no

	CLAMPMSS=1412

	LCP_INTERVAL=20

	LCP_FAILURE=3

	PPPOE_TIMEOUT=80

	FIREWALL=STANDALONE

	LINUX_PLUGIN=

	PPPOE_EXTRA=""

	PPPD_EXTRA=""



/etc/ppp/resolv.conf :



	nameserver 217.19.192.131

	nameserver 217.19.192.132



/etc/ppp/peers/adsl :



	noauth

	noipdefault

	pty 

	kdebug 1

	nopcomp

	noccp

	novj

	holdoff 4

	maxfail 25

	persist

	usepeerdns

	defaultroute

	user "************@cegetel.net"



les pap et chap secrets m'ont l'air normaux
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