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Bonjour à tous !



J'ai le problème suivant, je souhaite utiliser le module p4-clockmod pour gérer mon  cpu est non acpi-cpufreq (par défaut) . En effet, mon portable surchauffe est le module p4-clockmod me permettait (sous mandriva) de limiter la surchauffe.



Ma question est la suivante : Comment se charge le driver du cpu sous jaunty, comme spécifier ce driver ?



guillaume@guillaume-laptop:~$ uname -r

2.6.28-16-generic

guillaume@guillaume-laptop:~$ cpufreq-info

cpufrequtils 004: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2006

Veuillez rapportez les erreurs et les bogues à cpufreq@lists.linux.org.uk, s'il vous plait.

analyse du CPU 0 :

  pilote : acpi-cpufreq

  CPUs qui doivent changer de fréquences en même temps : 0

  limitation matérielle : 1.60 GHz - 2.40 GHz

  plage de fréquence : 2.40 GHz, 1.60 GHz

  régulateurs disponibles : conservative, ondemand, userspace, powersave, performance

  tactique actuelle : la fréquence doit être comprise entre 1.60 GHz et 2.40 GHz.

                  Le régulateur "ondemand" est libre de choisir la vitesse

                  dans cette plage de fréquences.

  la fréquence actuelle de ce CPU est 1.60 GHz.

  des statistique concernant cpufreq:2.40 GHz:0,00%, 1.60 GHz:0,00%  (69)

guillaume@guillaume-laptop:~$ sudo modprobe p4-clockmod

FATAL: Error inserting p4_clockmod (/lib/modules/2.6.28-16-generic/kernel/arch/x86/kernel/cpu/cpufreq/p4-clockmod.ko): Device or resource busy

guillaume@guillaume-laptop:~$ cat /boot/config-2.6.28-16-generic | grep ACPI_CPUFREQ

CONFIG_X86_ACPI_CPUFREQ=y

# CONFIG_X86_ACPI_CPUFREQ_PROC_INTF is not set

guillaume@guillaume-laptop:~$ cat /boot/config-2.6.28-16-generic | grep P4_CLOCKMOD

CONFIG_X86_P4_CLOCKMOD=m

guillaume@guillaume-laptop:~$ cat /etc/modprobe.d/blacklist.conf | grep acpi

blacklist asus_acpi

blacklist acpi-cpufreq

blacklist toshiba_acpi

guillaume@guillaume-laptop:~$ cat /etc/modprobe.d/cpu.conf

p4-clockmod

guillaume@guillaume-laptop:~$ cat /etc/modules

# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.

#

# This file contains the names of kernel modules that should be loaded

# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.



lp

p4-clockmod

video






J'ai essayer d'ajouter le module dans /etc/modules, de blacklister des module. Le fichier boot semble indiquer que le module p4-clockmod est bien présent, comment paramétrer ce fichier. J'ai lu que ce n'était peut-être plus exactement des modules car ils étaient intégrés au noyau...



Je suis complètement perdu !



J'espère que vous pourrez m'aider !



Merci d'avance
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