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Bonjour, j'ai un problème curieux : 

- J'ai 2 interfaces réseaux ethernet gigabits

- J'ai mis une IP pour chacune des interfaces



- Lorsque je branche le réseau à la première interface :

-> je peux pinger les 2 IPs

- Lorsque je branche le réseau à la deuxième interface :

-> je ne peux pinger aucune des 2 IPs



la table arp me donne la même adresse MAC (l'adresse MAC de la 1ere interface) pour les 2 IP (même en la vidant elle se remet comme ça)



Pourtant ifconfig me donne bien :



eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:11:D8:95:61:D8

          inet adr:192.168.1.250  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0

          adr inet6: fe80::211:d8ff:fe95:61d8/64 Scope:Lien

[...]





eth2      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:11:D8:55:87:14

          inet adr:192.168.1.251  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0

          adr inet6: fe80::211:d8ff:fe55:8714/64 Scope:Lien

[...]



Donc deux interfaces avec pour chacune leur adresse MAC (HWaddr) et leur adresse IP.



Merci pour votre aide.



Les 2 interfaces sont celles de la carte mère Asus A8N deluxe c-a-d : une interface gèré par un chip marvell yukon (par PCI) et une interface gèré par le chipset nforce4 (la 2e qui ne ping pas).
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