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	Bonjour,



Je tente de me lancer dans l'ipv6 pour rendre accessible mon serveur web sur les telesites de la Freebox HD (nouvelle option).



Je suis freenaute et j'ai activé l'option ipv6 depuis l'interface de gestion de free et je connais mon prefix ipv6.



Ma freebox est en mode modem (et non pas en routeur). Une machine dédiée s'occupe du routage avec iptables pour créer du masquerade, du NAT et du forward avec des filtres sur les input et les output.



Je ne connais pas encore grand chose à l'ipv6 mais je souhaiterai concrètement dans un premier temps pouvoir faire un ping6 depuis ma machine de routage vers un hote en ipv6



J'aimerai que l'on me dise concrètement quoi mettre en IP6 sur mon interface eth0 (wan), car ça me donne ceci :



root@cerbere:~# ping6 web6.remlab.net

PING web6.remlab.net(2001:41d0:1:a0d6::401:1983) 56 data bytes

64 bytes from 2001:41d0:1:a0d6::401:1983: icmp_seq=1 ttl=53 time=60.9 ms



et je ping une ipv6 depuis la même ipv6 ...



Free m'accorde un prefix ipv6, comment puis je faire pour m'octroyer une adresse IP machine ?



Ensuite, quand je pourrai faire un ping en sortie, j'aimerai pouvoir rendre possible la connexion en IPV6 vers un serveur sur l'eth1 de la machine de routage sur le port 80 pour commencer.



Faut t'il obligatoirement passer le réseau local en ipv6 (en plus de l'ipv4) où peut t'on encapsuler les demandes en ipv6 dans l'ipv4 de mon réseau, ceci pour ne pas jouer avec ip6tables, surtout que j'utilise beaucoup de PAT et que ip6tables ne le supporte pas (et ne le supportera sans doute jamais comme l'ipv6 permet de ne plus faire de PAT)



Merci d'avance ...
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