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Salut,



J'ai une connexion cable partagée via un routeur Wifi Netgear. Le tout marche très bien sous Windows XP, par contre sous Linux : je perds assez régulièrement (entre 5min et 2h) ma connexion. C'est super chiant en pleine discution sur IRC par exemple !



J'ai installé les pilotes Prism54.org version 1.2 (patch de mon noyau 2.6.7). Ca marche ... moyen. Exemple de ping sur le routeur :



--- 192.168.2.1 ping statistics ---

26 packets transmitted, 20 packets received, 23% packet loss

round-trip min/avg/max = 4.2/10.0/22.7 ms



Un peu plus tard (5min) :



--- 192.168.2.1 ping statistics ---

10 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss



J'ai perdu la connexion :-(



--- Mon fichier /etc/network/interfaces ---

auto eth1

iface eth1 inet static

        address 192.168.2.7

        netmask 255.255.255.0

        gateway 192.168.2.1



J'utilise le firmware "isl3890" (92 Ko, MD5: 8bd4310971772a486b9784c77f8a6df9).



Je suis sous Debian et j'ai la version "26+27pre22-1" (lol) du paquet wireless-tools.



Quand la config auto ne marche pas, j'utilise ce script :



iwconfig eth1 mode managed

iwconfig eth1 channel 11

iwconfig eth1 bitrate 2Mb/s

iwconfig eth1 essid NETGEAR



Infos renvoyées par iwconfig :



eth1      IEEE 802.11b/g  ESSID:"NETGEAR"  

          Mode:Managed  Channel:11  Access Point: 00:09:5B:xx:xx:xx

          Bit Rate:11Mb/s   Tx-Power=31 dBm   Sensitivity=20/200  

          Retry min limit:8   RTS thr:2347 B   Fragment thr:2346 B   

          Encryption key:off

          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0

          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0

          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0



C'est normal que je ne puisse pas monter plus en puissance d'émission (avec une autre carte, je montais à 100mW) ? Faut-il toucher à la sensibilité de la carte ?



Question bête : "mode managed", c'est correct ça ? Ca veut dire (en gros) "client" (du routeur) ?



====================



Ce que j'attend de ce journal : que quelqu'un m'aide à résoudre mon problème (j'ai pas trouvé de documentation sur le site de Prism54, ou alors pas ce que je cherchais), ou alors que vous me conseillez une carte Wifi (PCMCIA) qui fonctionne à merveille sous Linux.



J'ai également une carte WG121 (USB) qui semble encore plus mal (pas du tout) supportée sous Linux ...



@+, Haypo



PS: La carte marche nickel sous Windows XP ...
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