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Bonjour.


Je viens de faire l'acquisition d'un PC portable, et bien entendu, j'ai bien l'intention de m'en servir pour programmer et faire joujou avec des choses que je ne connais pas encore (cfengine, notamment).

Du coup, comme c'est un portable, j'ai 2 interfaces réseau: wlan0 et eth0.


J'aimerai pouvoir créer une 3ème interface (via /etc/network/interfaces pour le moment, mais si je pouvais apprendre à le faire de manière distro voire OS -agnostique, ça m'intéresserait beaucoup aussi) virtuelle et configurer l'hôte pour se comporter comme un routeur entre ces 3 interfaces, sachant que, au moins pour mes usages actuels, wlan0 et eth0 sont intermittents: soit je me connecte au LAN via wifi, soit via du filaire, et du coup ces interfaces sont sur le même réseau (domestique).


Pour une machine avec une seule interface, je sais faire, en gros, installer vlan, ajouter eth0.0 dans le fichier interfaces, activer l'ip forwarding dans le kernel (sysctl.conf), rediriger le traffic de certains "ports physiques" vers des machines précises du VLAN et c'est à peu près tout (il y a aussi une règle pour faire le routage inverse, je l'ai dans un fichier mais pas sous le coude).


La ou est ma question, et c'est quelque chose que je n'arrive pas à trouver sur le net, c'est comment faire pour que le VLAN utilise l'interface physique qui a une IP, sachant que ces IPs sont fournies par le DHCP domestique et que je n'ai pas, à l'heure actuelle, besoin de gérer le cas ou les 2 interfaces physiques ont une IP en même temps (ça serait pas mal, c'est sûr, mais déjà mettre en place un truc "simple" avant de passer à un truc vraiment propre).
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