

Forum Linux.mandriva Multiplication des interfaces ethernet au démarrage sous Mandriva


Posté par ArmelA le 02 août 2007 à 15:56.

Étiquettes :
aucune












Bonjour,

J'utilise Mandriva spring comme système d'exploitation. Mon problème: chaque fois que je démarre mon ordinateur, j'aperçois une interface ethernet supplémentaire qui essaye de démarrer, actuellement je vais jusqu'à eth217, donc ça commence à faire une sacrée liste!

Après des recherches sur google et sur différant forum je n'ai trouvé aucun problème similaire au mien, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, s'il vous plait?

D'avance merci.



Réponse de la commande ifconfig:

eth220 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:6C:1C:91:47

UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 lg file transmission:1000

RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

Interruption:19 Adresse de base:0xe000



lo Link encap:Boucle locale

inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0

adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte

UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

RX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 lg file transmission:0

RX bytes:2331 (2.2 KiB) TX bytes:2331 (2.2 KiB)



wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:FC:53:09:CA

inet adr:192.168.0.11 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0

adr inet6: fe80::250:fcff:fe53:9ca/64 Scope:Lien

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:8877 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:12501 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 lg file transmission:1000

RX bytes:4042547 (3.8 MiB) TX bytes:10090061 (9.6 MiB)

Interruption:21 Mémoire:e7000000-e7000025



wlan1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:FC:53:09:CC

UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 lg file transmission:1000

RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

Interruption:20 Mémoire:e7002000-e7002025



La première entrée est eth220, hier c'était eth219, au démarrage précédent eth218, etc
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