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bonjour



je suis sous mandriva 2006 et j'ai un problème exaspérant : après chaque démarrage pour me connecter à internet je dois relancer le réseau par : 

/etc/rc.d/init.d/network restart ou

ifup eth0



je suis connecté à un routeur ethernet en dhcp, d'autres ordis (sous ubuntu) se connectent sans problème



avant un network restart (internet inopérant)

[francois@localhost ~]$ netstat -r

Table de routage IP du noyau

Destination     Passerelle      Genmask         Indic   MSS Fenêtre irtt Iface

192.168.30.0    *               255.255.255.0   U         0 0          0 eth0

127.0.0.0       *               255.0.0.0       U         0 0          0 lo

224.0.0.0       *               240.0.0.0       U         0 0          0 eth0

default         192.168.30.1    0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0



après (ça marche)

Table de routage IP du noyau

Destination     Passerelle      Genmask         Indic   MSS Fenêtre irtt Iface

192.168.30.0    *               255.255.255.0   U         0 0          0 eth0

default         192.168.30.1    0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0





sinon les détails :

/sbin/ifconfig

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:08:74:2C:74:C2

          inet adr:192.168.30.10  Bcast:192.168.30.255  Masque:255.255.255.0

          adr inet6: fe80::208:74ff:fe2c:74c2/64 Scope:Lien

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:27648 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:28639 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 lg file transmission:1000

          RX bytes:30101452 (28.7 MiB)  TX bytes:3979047 (3.7 MiB)

          Interruption:18 Adresse de base:0xe880



lo        Link encap:Boucle locale

          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0

          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte

          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1

          RX packets:9757 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:9757 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 lg file transmission:0

          RX bytes:524287 (511.9 KiB)  TX bytes:524287 (511.9 KiB)



Table de routage IP du noyau

Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface

192.168.30.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     10     0        0 eth0

127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 lo

0.0.0.0         192.168.30.1    0.0.0.0         UG    10     0        0 eth0



cat /etc/resolv.conf

nameserver 192.168.30.1

nameserver 0.0.0.0





Je compte sur toute votre attention pour me donner la solution à ce problème.



Merci d'avance pour vos réponses
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