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Mon partage de connexion internet ne fonctionne pas. 

Mandriva 10.2 + Win98se



J ai une connexion Ethernet adsl tele2 sur eth1 ( le modem a une ip en 192.168.1.1 ) qui fonctionne



je vais sur partage de connexion, je lui dit que je suis sur internet via eth1, et que je veux le reseau en eth0. Je demande une config auto de la carte.

Je supprime le proxy en validant tout ( dans securite )



Mon 2e pc est sous win98se ( cable croise deja teste ) avec 

Obtenir une adresse ip 

resoudre wins par dhcp



lorsque je le boot, il est bien config en 192.168.1.253, passerelle 192.168.1.1, et le ping 192.168..1.1 fonctionne. 

Par contre impossible d aller sur internet 



Qui peut m aider ? je seche 



[root@localhost ~]# ifconfig

eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:0E:A6:49:0E:19

          inet adr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0

          adr inet6: fe80::20e:a6ff:fe49:e19/64 Scope:Lien

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:158 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:284 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 lg file transmission:1000

          RX bytes:15829 (15.4 Kb)  TX bytes:32468 (31.7 Kb)

          Interruption:5 Adresse de base:0x4000



eth1      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:0E:A6:4C:84:C4

          adr inet6: fe80::20e:a6ff:fe4c:84c4/64 Scope:Lien

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:81499 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:101463 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 lg file transmission:1000

          RX bytes:50564942 (48.2 Mb)  TX bytes:16146172 (15.3 Mb)

          Interruption:5 Mémoire:e0000000-0



lo        Lien encap:Boucle locale

          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0

          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte

          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1

          RX packets:133 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:133 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 lg file transmission:0

          RX bytes:10092 (9.8 Kb)  TX bytes:10092 (9.8 Kb)



ppp1      Lien encap:Protocole Point-à-Point

          inet adr:80.170.14.79  P-t-P:80.170.0.1  Masque:255.255.255.255

          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1460  Metric:1

          RX packets:76057 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:101195 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 lg file transmission:3

          RX bytes:47571690 (45.3 Mb)  TX bytes:13497812 (12.8 Mb)



sit0      Lien encap:IPv6-dans-IPv4

          adr inet6: ::127.0.0.1/96 Scope:Inconnu

          adr inet6: ::192.168.1.1/96 Scope:Compat

          UP RUNNING NOARP  MTU:1480  Metric:1

          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 lg file transmission:0

          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)





[root@localhost ~]# route -n

Table de routage IP du noyau

Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface

80.170.0.1      0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp1

192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0

127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 lo

0.0.0.0         80.170.0.1      0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp1

[root@localhost ~]#
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