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	Tentative avortée d'établir une connexion réseau entre un portable Medion MD9626 et Numericable 





Caractéristiques du Medion MD9626



    * AMD Athlon 1 Ghz 

    * 256 MB  SDRAM

    * VIA Apollo Pro KT133 chipset

    * Graphics subsystem : VIA/S3 Prosavage KN133 TwisterK, up to 16Mb shared memory. 14.1" TFT XGA screen

    * Integrated VIA82C686 sound, built-in speaker and microphone

    * RealTek  RTL-8139C Ethernet 10/100 Mbits controller

    * Creatix modem ( Intel MD563X / MD5628D-L-A chip )

    * Hitachi DK23CA 20 Gb hard disk.

    * Matshita UJDA330 8x4x24x CD-RW

    * PCMCIA : 2 slots, OZ6933 Cardbus Controller

    * 3.5" floppy, 2 USB slots, IrDA, parallel, serial, PS/2, VGA out, TV Out





Par contre si pour ce portable je n'ai pas de connexion, sur mon Desktop je viens aussi d'installer cette même version (Mandriva 2007.1) sans aucun problème.

La connexion a été reconnue automatiquement. 

Pour le coup je ne sais plus quoi faire.



Question config Je suis avec NUMERICABLE avec un modem-télé dans le salon et un modem-cable Internet Thomson TCM290 dans le bureau.



Dans la configuration dédiée aux connexions lors de l'install et aussi en post-install j'ai choisi tour à tour

  - modem-cable

  - adsl (c'est en effet le protocole utilisé par Numericable avec DHCP)

  - ethernet 

rien n'y fait.

La différence entre les 2 machines à ce niveau ce sont les cartes réseaux :

  - une 3Com PCI 3c905B Cyclone 100baseTx pour la tour

  - une RealTek RTL8139 pour le portable 





dans /var/log/message 

lorsque la machine n'est pas branchée j'ai :

  eth0 : link down


et lorsqu'elle l'est :

  eth0 : link up, 100Mbps, full duplex, lpa 0x41E1






C'est après que cela se gâte :

  dhcpclient : DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 0


  puis interval 20, puis plus loin interval 13, etc



pour finir par :

  dhcpclient : No DHCPOFFERS received






alors que sur la tour j'ai

  dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8

  dhclient: DHCPOFFER from 89.2.107.254

  dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67

  dhclient: DHCPACK from 89.2.107.254










----------------------------------------------------------------------------------

avec le Desktop Dell la connection est OK et ifconfig donne :



eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:10:4B:BA:03:3A

          inet adr:85.69.228.66  Bcast:85.69.229.255  Masque:255.255.254.0

          adr inet6: fe80::210:4bff:feba:33a/64 Scope:Lien

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:19912068 errors:30 dropped:0 overruns:0 frame:32

          TX packets:24532 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 lg file transmission:1000

          RX bytes:1225805671 (1.1 GiB)  TX bytes:3820576 (3.6 MiB)

          Interruption:11 Adresse de base:0x4000



lo        Link encap:Boucle locale

          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0

          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte

          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1

          RX packets:291 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:291 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 lg file transmission:0

          RX bytes:1011518 (987.8 KiB)  TX bytes:1011518 (987.8 KiB)






----------------------------------------------------------------------------------

avec le Portable Medion MD9626 la connection ne fonctionne pas et après une

tentative de config ifconfig donne :



eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:07:CA:00:31:18

          adr inet6: fe80::207:caff:fe00:3118/64 Scope:Lien

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:136194 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:19 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 lg file transmission:1000

          RX bytes:8224828 (7.8 MiB)  TX bytes:3222 (3.1 KiB)

          Interruption:10



eth0:9    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:07:CA:00:31:18

          inet adr:127.255.255.255  Bcast:127.255.255.255  Masque:255.0.0.0

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          Interruption:10



lo        Link encap:Boucle locale

          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0

          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte

          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1

          RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 lg file transmission:0

          RX bytes:692 (692.0 b)  TX bytes:692 (692.0 b)


----------------------------------------------------------------------------------





----------------------------------------------------------------------------------

avec le Portable Medion MD9626 la connection ne fonctionne pas et après une

autre tentative de config ifconfig donne :



eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:07:CA:00:31:18

          adr inet6: fe80::207:caff:fe00:3118/64 Scope:Lien

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

          RX packets:585929 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 lg file transmission:1000

          RX bytes:35392266 (33.7 MiB)  TX bytes:6696 (6.5 KiB)

          Interruption:10



eth0:9:9  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:07:CA:00:31:18

          inet adr:169.254.98.227  Bcast:169.254.255.255  Masque:255.255.0.0

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

          Interruption:10  



lo        Link encap:Boucle locale  

          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0

          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte

          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1

          RX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 lg file transmission:0 

          RX bytes:1932 (1.8 KiB)  TX bytes:1932 (1.8 KiB)


----------------------------------------------------------------------------------





1/ 

Une petite précision :

L'installation c'est faite à partir d'une Mandriva ONE, lecteur CD "read only"

oblige.

La connection n'a fonctionné avec aucunes des Live que j'ai testé :

Ubuntu 7.10, Mandriva 2007.1 One et Knoppix

Ce qui me fait penser que le problème viendrait peut-être de l'incompatibilité

entre la Realtek et Numericable ?!

Mais suis je seule à vouloir me connecter avec cette combinaison ? 





2/ 

Vu que les deux installations sur le portable et la tour sont faites avec une

distribution identique je me demandais si je ne pouvais récupérer les fichiers de

conf (de connection) de la Tour pour les installer sur le portable ?



Cependant j'y vois 2 écueils à cette idée :

- le fait que les cartes réseaux soient différentes doit sûrement rendre cette

  tentative peu crédible

- d'autre part je ne sais pas quels sont tous les fichiers concernés par cette

  config ?



S'il vous faut d'autres informations j'essairai dans la mesure du possible de les publier. Merci d'avance
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