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Bonjour Forum,



J'ai installé dernièrement une petite Debian Squeeze pour rôder une machine qui fera office de serveur (quand Squeeze sera stable). Je l'ai naturellement mise derrière un UPS histoire d'éviter les surtensions et de laisser le temps à la bestiole de s'arrêter proprement en cas de panne de courant.

Il s'agit d'un Eaton Ellipse 600 USBS, branché en USB.



Bref, ... j'installe le client nut (en version 2.4.3-1) et je le configure en laissant il est vrai un bon nombre d'options par défaut. Un petit "upsc Onduleur" et voilà les données de mon UPS rapatriée. Ô joie.



Oui mais... de manière apparemment aléatoire, l'adresse dévolue à l'UPS sur le bus est changée ! Je me retrouve avec (dans /var/log/messages) :



Aug 23 05:35:27 Athos kernel: [912578.246156] usb 4-1: USB disconnect, address 7

Aug 23 05:35:28 Athos kernel: [912579.224028] usb 4-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 8

Aug 23 05:35:29 Athos kernel: [912580.112325] usb 4-1: New USB device found, idVendor=0463, idProduct=ffff

Aug 23 05:35:29 Athos kernel: [912580.112328] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=4

Aug 23 05:35:29 Athos kernel: [912580.112331] usb 4-1: Product: ELLIPSE

Aug 23 05:35:29 Athos kernel: [912580.112332] usb 4-1: Manufacturer: EATON

Aug 23 05:35:29 Athos kernel: [912580.112334] usb 4-1: SerialNumber: BD8L12045

Aug 23 05:35:29 Athos kernel: [912580.112416] usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice

Aug 23 05:35:34 Athos kernel: [912584.623577] generic-usb 0003:0463:FFFF.0006: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.00 Device [EATON ELLIPSE] on usb-0000:00:12.1-1/input0



Tandis que dans /var/log/debug :



Aug 23 05:35:27 Athos kernel: [912577.348222] usb 4-1: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd usbhid-ups rqt 161 rq 1 len 512 ret -110

Aug 23 05:35:29 Athos usbhid-ups[10520]: libusb_get_interrupt: error submitting URB: No such device

Aug 23 05:35:29 Athos usbhid-ups[10520]: libusb_get_report: error sending control message: No such device

Aug 23 15:15:07 Athos kernel: [947358.036168] usb 4-1: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd usbhid-ups rqt 161 rq 1 len 512 ret -110



(D'ailleurs, là-aussi de manière apparemment aléatoire, mon /var/log/debug est rempli de ligne similaire à la dernière "USBDEVFS_CONTROL failed")



Hors, comme il est obligatoire que /dev/bus/usb/004/00n appartienne à root:nut (puisque c'est nut qui dans mon cas interroge), et bien dès que l'adresse change (de 00n à 00(n+1)) ça ne marche forcément plus jusqu'à ce que je fasse un chown root:nut (avec en bonus le risque d'une panne de courant dans l'intervalle).



La seule chose que j'ai essayée après avoir arpenté les forums/listes de diffusion et l'augmentation du paramètre MAXAGE de 15 à 60, ce qui a réduit le nombre de "USBDEVFS_CONTROL failed" sans l'annuler pour autant.



Je précise que j'ai déjà le même UPS branché en USB sur une Debian Lenny (nut en version 2.2.2-6.5) et, bien que j'ai également des "USBDEVFS_CONTROL failed" (à une fréquence faible), je n'ai jamais eu de changement d'adresse. (paramètre MAXAGE ici à 25).



Après cet exposé laborieux verrais-tu, ô forum, une raison qui expliquerait le changement impromptu d'adresse sur le bus ? En dernier recours je pourrais toujours faire un 

chown root:nut /dev/bus/usb/004 & chmod 2770 /dev/bus/usb/004 mais c'est loin d'être satisfaisant.
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