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Bonjour à tous,


après avoir obtenu du nouveau matériel, la dernière mise à jour de mon système a cassé mon Linux, et je viens crier à l'aide!


Si vous avez un matériel analogue au mien, parlez-moi de votre setup!  Pour les plus charitables d'entre  vous j'ai quelques questions subsidaires à la fin.


Matériel


Carte-mère:  ASUS M4A88TD-M/USB-3, chipset AMD880G/SB850

Prosso: AMD Phenom II

Vidéotron: Radeon HD5450, CEDAR


Clavier: PS/2, designed for Windows 95

Souris: USB, Microsoft ;)


Une façade multimédia avec un port USB et des lecteurs de cartes SD branchés sur les carte-mère, via USB.


Logiciel


Ma viellissante Debian Lenny marchait très bien sur la bête, jusqu'au jour où Squeeze est sortie.  À l'installation de Squeeze je rencontre le problème suivant:  impossible pour le noyau d'installation de trouver le lecteur de CD-ROM contenant le CD d'installation!  L'installation depuis un support USB se fait sans problème.


Problème


Le noyau Linux (2.32, 2.38 et 2.39) ne démarre pas certainement sur cette machine:  il me faut en général trois ou quatre tentatives pour démarrer.  Lorsque la machine est boottée, elle est stable et fonctionne sans problèmes.


Diagnostics


	La machine démarre avec les paramètres nolapic et noacpi.

	Désactiver les composants dans le BIOS ne m'a pas permis d'isoler le composant fautif.

	La seule recurrent pattern dans l'échec du boot semble être la date de plantage: environ 2.81 secondes après le démarrage.

	La machine démarre et fonctionne correctement avec FreeBSD 8.1.


Correctement signifie que même certaines caractéristiques très spécifiques à la carte-mère sont prises en charge et fonctionnent.  Le support de la carte vidéo reste limité.  Le seul petit couic au démarrage est le message:



ACPI Error: [PCI0] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20101013/dswload-772)
ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, During name lookup/catalog (20101013/psloop-326)
ACPI Error: Method parse/execution failed [\] (Node 0xffffffff8090e660), AE_NOT_FOUND (20101013/psparse-633)
acpi0: Power Button (fixed)
acpi0: reservation of fee00000, 1000 (3) failed
acpi0: reservation of ffb80000, 80000 (3) failed
acpi0: reservation of fec10000, 20 (3) failed
acpi0: reservation of fed40000, 5000 (3) failed
acpi0: reservation of fed80000, 1000 (3) failed
acpi0: reservation of 0, a0000 (3) failed
acpi0: reservation of 100000, cff00000 (3) failed



Questions


Si vous avez des conseils ou des expériences à partager avec moi, soyez les bienvenus.  


J'ai besoin d'un système Linux pour faire marcher la dernière version Handbrake. qui n'est pas portée sous FreeBSD.  Mes alternatives sont:


	Installer Debian/kFreeBSD.

	Installer une distribution source-based qui me permettrait d'utiliser un noyau obsolète avec des logiciels modernes, ce qui me semble hasardeux à cause du passage libc5/libc6, je suis particulèrement interssé par vos avis sur cette question.

	Utiliser un logiciel analogue à Handbrake qui fonctionne sous FreeBSD.
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