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Bonjour à tous,



Mon entreprise possède actuellement deux firewalls sous IPCOP qui encadrent la DMZ et qui tournent sur de vieilles machines.



Lors du plan de remise à niveau du parc serveur, il est prévu (outre en passer beaucoup sous Linux...) de remplacer les deux vieux PC de bureau qui font office de firewall par deux machines SC440 Dell (je sais c'est surdimensioné mais c'étais les moins puissantes possibles).



Vous pouvez trouver la config des machines ici http://www1.euro.dell.com/content/products/compare.aspx/towe(...) c'est la première



Le problème vient du fait que ces machines sont fournies avec (selon la quote), une C1 Motherboard SATA cabled.



Le noyau IPCOP est le 2.4.34, et que j'ai cru comprendre que les 2.4.x avaient parfois du mal à détecter les chipsets SATA et ne "voyaient" pas les disques lors de l'installation.



Vu qu'il est facheux d'acheter deux machines que je ne pourrais installer, j'aurai voulu savoir si quelqu'un pouvait m'apporter une réponse quand au support de l'installation d'IPCOP sur SATA avec ce noyau 2.4.34.



J'ai parcouru le net tout l'après midi, mais je n'ai rien trouvé de concluant mis à part des "cela dépend de votre chipset".



Je vous remercie de prendre quelques secondes de votre temps pour m'éclairer si vous avez la réponse.



Cordialement,



Sébastien
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