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J'avais fait une remarque dans Consommation Mémoire trop importante et comme le sujet ne correspond plus,

(et comme je pense que ceci doit être dans ce forum-kernel)

Voilà:



Le 01/03/2005 j'ai remarqué qu'avec le 2.6.11-rc5, l'UDMA fonctionnait "pleinement" avec ce noyau

controller (SIS5513)

avant max 15Mo/s maintenant 30-40Mo/s en moyenne



voici ma configuration kernel pour le DMA

CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI=y

CONFIG_IDEDMA_PCI_AUTO=y

CONFIG_BLK_DEV_SIS5513=y

CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA=y

CONFIG_IDEDMA_AUTO=y



voici la commande qui configure mes périphériques IDE

hdparm -d1 -c1 -X66 -K1 /dev/hd[a-c]



voici la commande de test

hdparm -t /dev/hd[a-c] (hdd est un graveur et yapasdecddedans)



et un extrait de hdparm -t /dev/hd[a-c]

/dev/hda:

Timing buffered disk reads: 86 MB in 3.05 seconds =28.22 MB/sec

/dev/hdb:

Timing buffered disk reads: 86 MB in 3.07 seconds =28.04 MB/sec

/dev/hdc:

Timing buffered disk reads: 118 MB in 3.04 seconds =38.82 MB/sec



voilà le résumé et j'ajoute que maintenant je grave en 30x au lieu de 16x



plus ceci:

vérifiez que vous utilisez bien une nappe IDE adaptée (fils fins)
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