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Bonjour,



j'utilise un portable avec une carte Wifi TI acx:

02:02.0 Network controller: Texas Instruments ACX 111 54Mbps Wireless Interface

        Subsystem: Texas Instruments Unknown device 9067

        Flags: bus master, medium devsel, latency 128, IRQ 233

        Memory at b0002000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]

        Memory at b0020000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]

        Capabilities: [40] Power Management version 2



Je l'utilise pour l'instant avec le module noyau acx (compilé à la mimine) et ça marche bien sauf que:

1) le signal détecté est toujours faible (40% max, même si a coté du routeur)

2) connection très instable: ça déconnecte souvent(parfois ça ne veut même pas se connecter) et ça empire avec une connection cryptée. J'ai même vu des cas de "plantages" bizarre en essayant de forcer une connec récalcitrante: le clavier devient muet (tout le reste marche nickel, la souris avec X11 tout ça, mais je ne peux plus rien taper...)

3) pleins d'erreurs. Un syslog plein de  "kernel: acx: unknown EID 42 in mgmt frame at offset 60. IE: 2A 01 04" ou autres variantes. Et un ifconfig qui me dit:

wlan0     Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:E0:98:FB:EC:95

          inet adr:*.*.*.*  Bcast:255.255.255.255  Masque:255.255.255.0

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:576  Metric:1

          RX packets:6656 errors:2729 dropped:0 overruns:0 frame:0

          TX packets:6054 errors:167 dropped:0 overruns:0 carrier:0

          collisions:0 lg file transmission:1000

          RX bytes:2394259 (2.2 MiB)  TX bytes:514971 (502.9 KiB)

          Interruption:233 Adresse de base:0x2000





Question: pensez vous que je puisse avoir mieux en passant avec ndiswrapper à la place ? Et ou c'est que je peux trouver les drivers windows qui vont avec?



Merci
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